PAGE  

APSTIPRINĀTS:
Iepirkuma komisijas 

2017.gada 15.decembra sēdē
IEPIRKUMA
“Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana”
(identifikācijas Nr. LVPK/2017/21)

NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Iepirkuma “Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana”, identifikācijas Nr. LVPK/2017/21 (turpmāk – „Iepirkums”), rīkotājs un pasūtītājs: Valsts prezidenta kanceleja, (turpmāk – „Kanceleja”). Adrese: Pils laukums 3, Rīga, LV-1900.

1.2. Kontaktpersona: Linda Puķīte, e‑pasts: Linda.Pukite@president.lv, tālruņa Nr.:67092120. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska satura informāciju par iepirkumu.
1.3. Pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

1.4. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumiem. 
2. Informācija par iEPIRKUMA PRIEKŠMETu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana (CPV kods – 51313000-9) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). 
2.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.

2.3. Pakalpojuma izpildes termiņš: 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
2.4. Piegādes vieta: Pils laukums 3, Rīgā.
2.5. Apmaksas noteikumi: 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preces piegādes pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas un apstiprināšanas (abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegtu un PASŪTĪTĀJA saņemtu rēķinu).
3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

3.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.

3.1.2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2018.gada 5.janvāris, plkst.11:00 Kancelejā, Pils laukumā 3, Rīgā, LV-1900, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 3.1.3.punktā noteikto gadījumu, ir kancelejas īpašums.
3.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

3.1.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

3.2. Piedāvājuma noformējums:

3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā Kancelejā, Pils laukums 3, Rīga, LV – 1900, vai jānosūta pasta sūtījumā. Pretendents nodrošina iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājumu saņemšanu līdz noteiktajam termiņam. Uz iesaiņojuma jānorāda:

3.2.1.1.  pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis;
3.2.1.2. norāde: Iepirkumam „Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana”, identifikācijas Nr.LVPK/2017/21. Neatvērt līdz 2018.gada 5.janvārim, plkst.11:00.
3.2.2. Piedāvājums un visi tajā iekļauti dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:
3.2.2.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

3.2.2.2. piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

3.2.2.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.2.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina. Pretendenta kopijas apliecinājumā ietver:

3.2.3.1. norādi “KOPIJA PAREIZA”;

3.2.3.2. piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

3.2.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.2.4. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām.

3.2.5. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām pašrocīgu parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam ir jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu.

3.2.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

3.2.7. Pretendenta piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pilnvara jāiesniedz kopā ar piedāvājumu un jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, pieteikuma dokumentu paraksta visas personas, kuras ietilpst personu apvienībā.
4.  PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, ko iesniedz atbilstoši pietikuma formai (pielikums Nr.1).
4.2. Pretendenta tehniskais piedāvājums, ko iesniedz atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai (pielikums Nr.4), veidlapas pēdējā ailē “Pretendenta piedāvājums” detalizēti aprakstot savu piedāvājumu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Aprakstam jāietver visa informācija, lai iepirkuma komisijai būtu iespējams pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, tai skaitā. pievienojot auduma ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

4.3. Finanšu piedāvājums, ko iesniedz atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.5). Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro. Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Kopējā piedāvājuma cena ir jānorāda arī pretendenta pieteikuma formā norādītajā sadaļā (pielikums Nr.1). Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kurās iekļauti visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), visi riski un iespējamie sadārdzinājumi. Finanšu piedāvājums ir jāiesniedz arī CD veidā Excel formātā, ievietojot to aploksnē, kurā ievietots piedāvājums.

4.4. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	4.4.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz iepirkuma līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājiem vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	4.4.1.1. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.

4.4.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienība iesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu dokumenta (saistību rakstu, protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Iepirkuma līguma izpildē.

4.4.1.3. Fiziskām personām – apliecinājums, ka uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi, pretendents būs reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājs vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 4.4.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju.

	4.4.2. Pretendents spēj nodrošināt, ka pakalpojuma izpildē tiks iesaistīts – skaņu inženieri, kuram ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma nodrošināšanā.

 
	4.4.2.1. Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanā iesaistītā skaņu inženiera izglītības un darba pieredzes apraksts, kas apliecina 4.4.2..apakšpunktā norādīto pieredzi; 



5.  Piedāvājumu vērtēšana, IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA

5.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likumu.
5.2. piedāvājuma izvēles kritērijs ir Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa. 
5.3. Iepirkuma komisija:
5.3.1. pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3. un 4.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām.
5.3.2. pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
5.3.3. pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas, iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija ņems vērā tās veiktos labojumus.
5.3.4. pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību pārbaudīs, vai uz pretendentu un uz pretendenta noradīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatēs nodokļu parādus, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, tā rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmito daļu. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu vai pretendentu, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, Iepirkuma komisija rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divpadsmito daļu.
5.3.5. no piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu un pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. 
5.3.6. pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām.
5.3.7. lēmumu par Iepirkuma rezultātiem pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.4. Iepirkuma uzvarētājam Līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.
6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
6.1. Iepirkuma komisija un pretendenti ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
6.2. Saņemot vai lejuplādējot Nolikumu, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas Kancelejas mājaslapā www.president.lv pie Nolikuma.
6.3. Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Iepirkuma pretendentam.
6.4. Nolikums sastāv no Nolikuma teksta un pielikumiem, kas ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, kopā uz trīspadsmit lapām:
6.4.1. Pielikums Nr.1 – Pieteikuma forma.

6.4.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija.

6.4.3. Pielikums Nr.3 - Tehniskā piedāvājuma forma.

6.4.4. Pielikums Nr.4 - Finanšu piedāvājuma forma.

Komisijas priekšsēdētājs:






Ģ.Auškāps
Pielikums Nr.1
Iepirkuma „Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana”

(identifikācijas Nr. LVPK /2017/21) nolikumam
IEPIRKUMA

„Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana”

PIETEIKUMS
	Kam: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Pils laukums 3
Rīga, LV-1900

Latvija
	No: ________________________

(piegādātāja nosaukums un adrese)




Ar šo apstiprinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Piekrītam iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt pasūtījuma izpildi saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām.

Finanšu piedāvājums/Piedāvājuma cena: 

	Kopējā piedāvājuma cena euro 

(bez pievienotās vērtības nodokļa) 
	Pievienotās vērtības nodoklis
	Kopējā piedāvājuma cena euro 

(ar pievienotās vērtības nodokli) 

	
	
	


Piedāvājuma cena vārdos (bez pievienotās vērtības nodokļa):___________________.

Piedāvājuma cena vārdos (ar pievienotās vērtības nodokli): _____________________.

Paskaidrojums: Piedāvājuma cena ir pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena.
1. Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

2. Esam reģistrēti likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

3. Piekrītam, ka Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to būs parakstījušas abas puses saskaņā ar Pasūtītāja noteikumiem.

4. Piekrītam, ka atkarībā no valsts budžeta atvēruma var tikt mainīti apmaksas noteikumi un termiņi.

5. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas datums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Kontaktpersona (Vārds, Uzvārds, amats):
	

	Tālrunis:
	

	E-pasts:
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konta Nr.:
	


Datums

Paraksts/ Paraksta atšifrējums/

	
	Pielikums Nr.2                                                                                                                                 iepirkuma "Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana"
 (identifikācijas Nr. LVPK/2017/21) nolikumam


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PASĀKUMS Nr.1

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Tikšanās
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	5 – 30

cilvēki
	Ģerboņu zāle

	Seminārs
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	40 - 80 cilvēki
	Ģerboņu zāle

	Paneļu diskusija
	līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	20 – 80

cilvēki
	Ģerboņu zāle

	Preses konference
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.24 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	
	Ģerboņu zāle

	Pieņemšana
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	10 – 40

cilvēki
	Ģerboņu zāle

	Muzikāls priekšnesums
	līdz 8 skandām., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	40 – 80 cilvēki
	Ģerboņu zāle


PASĀKUMS Nr.2

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Ēdienreize
	Stacionārā aparatūra līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 20 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	Līdz 70 personām


	Baltā zāle

	Muzikāls priekšnesums, koncerts (klasiskās mūzikas)
	Stacionārā aparatūra līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	Līdz 100 personām
	Baltā zāle

	Preses konference
	Stacionārā aparatūra līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.24 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi..
	
	Baltā zāle

	Pieņemšana
	Stacionārā aparatūra līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	Līdz 100 personām
	Baltā zāle


PASĀKUMS Nr.3

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Tikšanās
	stacionārā aparatūra  8 skandas., līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf.,
min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., 
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle

	Seminārs
	stacionārā aparatūra līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle

	Paneļu diskusija
	stacionārā aparatūra līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle

	Pieņemšana
	stacionārā aparatūra 8 skandas., līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf.,
min.12 vietīgs skaņas pavairotājs ., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle

	Muzikāls priekšnesums, koncerts (klasiskās mūzikas)* 
	stacionārā aparatūra 8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., CD., USB rakstītājs.,
 min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., 
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle


PASĀKUMS Nr.4

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Preses konference
	līdz 8 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf.,
līdz 8 skandām,.1 mikserpults., statīvi., min 12 vietīgs skaņas pavairotājs. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	
	Rīgas istaba


PASĀKUMS Nr.5

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Preses konference
	līdz 8 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf.,
līdz 8 skandām,.1 mikserpults., statīvi., min 12 vietīgs skaņas pavairotājs. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	
	Zaļais salons


PASĀKUMS Nr.6

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs))
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Pieņemšana
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	Līdz 200 personām
	Pils dārzs

	Koncerts (klasiskās mūzikas)*
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	Līdz 200 personām
	Pils dārzs

	Uzruna
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	Līdz 200 personām
	Pils dārzs


PASĀKUMS Nr.7

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Preses konference
	stacionārā aparatūra  8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf.   CD., USB rakstītājs.,min. 1.mikserpults. statīvi.
	
	Preses konferenču zāle

	Diskusija
	stacionārā aparatūra 8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.)  CD., USB rakstītājs., min. 1.mikserpults. statīvi.
	
	Preses konferenču zāle


Papildus pasūtītāja īpašumā esošajai audio tehnikai (skat. tehn. spec. pielikumu Nr. 1) vajadzības gadījumā pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt nepieciešamā zemāk uzskaitītā tehnika, lai spētu nodrošināt pasākumus Nr.1 līdz Nr. 7.

Mikrofoni dinamiskie simetriskie Super-kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti.

Skaņas diapazons no 30Hz-20000 Khz. 

Jūtība 1,8 mV/Pa+-2db.

Izmērs 270*33*36 mm.

Bezvadu (radio) mikrofonu sistēma.

Dinamiskais kardioida  bezvada (radio) mikrofons.

Frekvenču diapazons (tuvajā laukā) 35Hz- 16000Hz

Frekvenču diapazons (tālajā laukā, pie 1.m) 95Hz-14000Hz

Dinamiskie kardioida mikrofoni (simetriskie)

Skaņas diapazons 50Hz- 15,000Hz

Jūtība- (1,000Hz)    -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) / 1 Pa = 94 dB SPL

Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti

(ar iespēju pieslēgt aktīvo cauruli)

40Hz-20Khz

Jūtība 13mV/Pa

Signāla trokšņu attiecība 80db-A

Maksimālais skaņas spiediena līmenis 05% THD – 132db-SPL

Izmērs ø 22 mm

Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti

50Hz-18Khz

Jūtība 22mV/Pa

Signāla trokšņu attiecība 72db-A

Izmērs 17*8*2 cm

Krāsa melna

Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti

50Hz-20Khz

Jūtība 15mV/Pa

Signāla trokšņu attiecība 132db-A

Izmērs ø 22 *410

Krāsa melna

Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti

50Hz-19Khz

Jūtība 17mV/Pa

Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 107db-SPL

Izmērs ø 20*600 mm

Mikrofons  kondensatora kardioida (koridora) ar teicamu skaņas kvalitāti

130Hz-17Khz

Optimālā runas distance 60-80 cm.

Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 112db-SPL

Izmērs ø 300*40*45.5 mm.
Bezvadu konferenču diskusiju sistēmas ierīce – tādu pašu vai līdzvērtīgu pasūtītāja īpašumā jau esošajām Bosch Dicentis DCNM-WDE iekārtām.  

„Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana ārpus Rīgas pils telpām”
PASĀKUMS Nr.8 (Rīgas teritorijā) 4 skandas., 4 radio mikrf. 4 vadu mikrf., CD., statīvi., skaņas pavairotājs min 12 vietas.  
	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pakalpojuma sniedzējs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma norises vieta

	Pieņemšana ārpus Rīgas pils. Apskaņošana, skaņas nodrošinājums TV un radio, skaņas ierakstu atskaņošana, tulkošanai.
	Skaņas pults 2 gab. skaņas pavairotājs (36 pieslēguma vietas)
mikrofoni uz statīva vai galda, atbilstoši pasākuma vajadzībām,
bezvadu (radio) mikrofoni 3 gab.,
skandas pēc vajadzības.

	2+80-300
	Melngalvju nams,

Lielā Ģilde, Latviešu biedrības nams , Nacionālā bibliotēka, u.c.


	Nepieciešamās aparatūras apraksts:
Profesionāla skaņu pults ar 8 vai 12.,24 mikrofonu/līnijas ieejām, ar 3-pin XLR un 1/4” Jack spraudņiem pie pieslēguma vietām. 
3-joslu EQ (tembra regulators) katram ieejas kanālam.
48v fantomā barošana. 
Pults izeja simetriska
Mikrofoni dinamiskie simetriskie Super-kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti.
Skaņas diapazons no 30Hz-20000 Khz. 
Jūtība 1,8 mV/Pa+-2db.
Izmērs 270*33*36 mm.
Bezvadu (radio) mikrofonu sistēma.
Dinamiskais kardioida  bezvada (radio) mikrofons.
Frekvenču diapazons (tuvajā laukā) 35Hz- 16000Hz
Frekvenču diapazons (tālajā laukā, pie 1.m) 95Hz-14000Hz
Dinamiskie kardioida mikrofoni (simetriskie)
Skaņas diapazons 50Hz- 15,000Hz
Jūtība- (1,000Hz)    -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) / 1 Pa = 94 dB SPL
Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-18Khz
Jūtība 22mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 72db-A
Izmērs 17*8*2 cm
Krāsa melna
Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-19Khz
Jūtība 17mV/Pa
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 107db-SPL
Izmērs ø 20*600 mm
Mikrofons  kondensatora kardioida (koridora) ar teicamu skaņas kvalitāti
130Hz-17Khz
Optimālā runas distance 60-80 cm.
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 112db-SPL
Izmērs ø 300*40*45.5 mm.
Mikrofons galda kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
60Hz-19Khz
Jūtība 16mV/Pa
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 122db-SPL
             Garums 400mm
Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-18Khz
Jūtība 22mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 72db-A
Izmērs 17*8*2 cm
Krāsa melna
Skaņas pavairotājs ar 36 pieslēguma vietām.
 Ieeja/izeja ar 3-pin XLR spraudņiem.
 Katrai skaņas pavairotāja izejai savs līmeņa regulators.
Skanda
350W pastiprinājums RMS
Frekvenču josla 50Hz-20Khz
Max SPL 128db
Ieeja simetriska XLR spaudnis
Izmērs 680*405*345
Krāsa melna
2*200*200W pastripinājums
45-20.000 Hz.
Max SPL 115 db
390*450*510mm
110*450*510mm
Krāsa melna
280/560W pastiprinājums
65Hz- 30Khz
149*820*120mm
Krāsa melna
CD-atskaņotājs ar augstas klases skanējumu ar pretrezonanses un pretvibrācijas konstrukciju.
Dators.
Klasiskie mikrofona statīvi (dzērve) K&M – krāsa melna.
Profesionālie mikrofona kabeļi – krāsa melna.
XLR-spraudņi Neutrik 
Krāsa melna, sudrabota.
Tehniskā darbinieka klātbūtne, kas veic pasākumu apkalpošanu.


PASĀKUMS NR. 9 (Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana ārpus  Rīgas robežām)

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pakalpojuma sniedzējs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Pieņemšana ārpus Rīgas robežām. Apskaņošana, skaņas nodrošinājums TV un radio, skaņas ierakstu atskaņošana, tulkošanai.
	Skaņas pults 2 gab. skaņas pavairotājs (36 pieslēguma vietas)
mikrofoni uz statīva vai galda, atbilstoši pasākuma vajadzībām,
bezvadu (radio) mikrofoni pēc vajadzības,
skandas pēc vajadzības.

	2+80-300
	-

	Nepieciešamās aparatūras apraksts:
Profesionāla skaņu pults ar 8 vai 12.,24 mikrofonu/līnijas ieejām, ar 3-pin XLR un 1/4” Jack spraudņiem pie pieslēguma vietām. 
3-joslu EQ (tembra regulators) katram ieejas kanālam.
48v fantomā barošana. 
Pults izeja simetriska
Mikrofoni dinamiskie simetriskie Super-kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti.
Skaņas diapazons no 30Hz-20000 Khz. 
Jūtība 1,8 mV/Pa+-2db.
Izmērs 270*33*36 mm.
Bezvadu (radio) mikrofonu sistēma.
Dinamiskais kardioida  bezvada (radio) mikrofons.
Frekvenču diapazons (tuvajā laukā) 35Hz- 16000Hz
Frekvenču diapazons (tālajā laukā, pie 1.m) 95Hz-14000Hz
Dinamiskie kardioida mikrofoni (simetriskie)
Skaņas diapazons 50Hz- 15,000Hz
Jūtība- (1,000Hz)    -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) / 1 Pa = 94 dB SPL
Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-18Khz
Jūtība 22mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 72db-A
Izmērs 17*8*2 cm
Krāsa melna
Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-19Khz
Jūtība 17mV/Pa
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 107db-SPL
Izmērs ø 20*600 mm
Mikrofons  kondensatora kardioida (koridora) ar teicamu skaņas kvalitāti
130Hz-17Khz
Optimālā runas distance 60-80 cm.
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 112db-SPL
Izmērs ø 300*40*45.5 mm.
Mikrofons galda kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
60Hz-19Khz
Jūtība 16mV/Pa
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 122db-SPL
Garums 400mm
Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-18Khz
Jūtība 22mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 72db-A
Izmērs 17*8*2 cm
Krāsa melna
Skaņas pavairotājs ar 36 pieslēguma vietām.
 Ieeja/izeja ar 3-pin XLR spraudņiem.
 Katrai skaņas pavairotāja izejai savs līmeņa regulators.
Skanda
350W pastiprinājums RMS
Frekvenču josla 50Hz-20Khz
Max SPL 128db
Ieeja simetriska XLR spaudnis
Izmērs 680*405*345
Krāsa melna
2*200*200W pastripinājums
45-20.000 Hz.
Max SPL 115 db
390*450*510mm
110*450*510mm
Krāsa melna
280/560W pastiprinājums
65Hz- 30Khz
149*820*120mm
Krāsa melna
CD-atskaņotājs ar augstas klases skanējumu ar pretrezonanses un pretvibrācijas konstrukciju.
Dators.
Klasiskie mikrofona statīvi (dzērve) K&M – krāsa melna.
Profesionālie mikrofona kabeļi – krāsa melna.
XLR-spraudņi Neutrik 
Krāsa melna, sudrabota.
Tehniskā darbinieka klātbūtne, kas veic pasākumu apkalpošanu.


Pasākumam nepieciešamā audio tehnika tiks precizēta ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms pasākuma norises, atbilstoši tāmei. Pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt nepieciešamā tehnika un transports pasākumam telpās līdz 1500m2, kā arī ārā.  Iepriekš minēto un uzskaitīto, nepieciešamo tehnikas vienību skaits katram pasākumam var atšķirties. Finanšu piedāvājumā norādītās tehnikas nomas cenā ierēķināt tās uzstādīšanas un apkalpošanas maksu, kā arī tehniskā darbinieka klātbūtni, kas veic pasākumu apkalpošanu.

Pielikums Nr.3
iepirkuma „Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana”

(identifikācijas Nr. LVPK /2017/21) nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(forma)
PASĀKUMS Nr.1

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu

	Tikšanās
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	5 – 30

cilvēki
	Ģerboņu zāle
	

	Seminārs
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	40 - 80 cilvēki
	Ģerboņu zāle
	

	Paneļu diskusija
	līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	20 – 80

cilvēki
	Ģerboņu zāle
	

	Preses konference
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.24 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	
	Ģerboņu zāle
	

	Pieņemšana
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	10 – 40

cilvēki
	Ģerboņu zāle
	

	Muzikāls priekšnesums
	līdz 8 skandām., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	40 – 80 cilvēki
	Ģerboņu zāle
	


PASĀKUMS Nr.2

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu

	Ēdienreize
	Stacionārā aparatūra līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 20 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	Līdz 70 personām


	Baltā zāle
	

	Muzikāls priekšnesums, koncerts (klasiskās mūzikas)
	Stacionārā aparatūra līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	Līdz 100 personām
	Baltā zāle
	

	Preses konference
	Stacionārā aparatūra līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.24 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi..
	
	Baltā zāle
	

	Pieņemšana
	Stacionārā aparatūra līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	Līdz 100 personām
	Baltā zāle
	


PASĀKUMS Nr.3

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu

	Tikšanās
	stacionārā aparatūra  8 skandas., līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf.,
min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., 
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle
	

	Seminārs
	stacionārā aparatūra līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle
	

	Paneļu diskusija
	stacionārā aparatūra līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle
	

	Pieņemšana
	stacionārā aparatūra 8 skandas., līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf.,
min.12 vietīgs skaņas pavairotājs ., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle
	

	Muzikāls priekšnesums, koncerts (klasiskās mūzikas)* 
	stacionārā aparatūra 8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., CD., USB rakstītājs.,
 min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., 
	100 - 500 cilvēki
	Svētku zāle
	


PASĀKUMS Nr.4

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu

	Preses konference
	līdz 8 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf.,
līdz 8 skandām,.1 mikserpults., statīvi., min 12 vietīgs skaņas pavairotājs. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	
	Rīgas istaba
	


PASĀKUMS Nr.5

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu

	Preses konference
	līdz 8 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf.,
līdz 8 skandām,.1 mikserpults., statīvi., min 12 vietīgs skaņas pavairotājs. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	
	Zaļais salons
	


PASĀKUMS Nr.6

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs))
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu

	Pieņemšana
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	Līdz 200 personām
	Pils dārzs
	

	Koncerts (klasiskās mūzikas)*
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	Līdz 200 personām
	Pils dārzs
	

	Uzruna
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. Paredzēt aparatūras uzstādīšanu un demontāžu.
	Līdz 200 personām
	Pils dārzs
	


PASĀKUMS Nr.7

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pasūtītājs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu

	Preses konference
	stacionārā aparatūra  8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf.   CD., USB rakstītājs.,min. 1.mikserpults. statīvi.
	
	Preses konferenču zāle
	

	Diskusija
	stacionārā aparatūra 8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.)  CD., USB rakstītājs., min. 1.mikserpults. statīvi.
	
	Preses konferenču zāle
	


Papildus pasūtītāja īpašumā esošajai audio tehnikai (skat. tehn. spec. pielikumu Nr. 1) vajadzības gadījumā pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt nepieciešamā zemāk uzskaitītā tehnika, lai spētu nodrošināt pasākumus Nr.1 līdz Nr. 7.

Mikrofoni dinamiskie simetriskie Super-kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti.

Skaņas diapazons no 30Hz-20000 Khz. 

Jūtība 1,8 mV/Pa+-2db.

Izmērs 270*33*36 mm.

Bezvadu (radio) mikrofonu sistēma.

Dinamiskais kardioida  bezvada (radio) mikrofons.

Frekvenču diapazons (tuvajā laukā) 35Hz- 16000Hz

Frekvenču diapazons (tālajā laukā, pie 1.m) 95Hz-14000Hz

Dinamiskie kardioida mikrofoni (simetriskie)

Skaņas diapazons 50Hz- 15,000Hz

Jūtība- (1,000Hz)    -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) / 1 Pa = 94 dB SPL

Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti

(ar iespēju pieslēgt aktīvo cauruli)

40Hz-20Khz

Jūtība 13mV/Pa

Signāla trokšņu attiecība 80db-A

Maksimālais skaņas spiediena līmenis 05% THD – 132db-SPL

Izmērs ø 22 mm

Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti

50Hz-18Khz

Jūtība 22mV/Pa

Signāla trokšņu attiecība 72db-A

Izmērs 17*8*2 cm

Krāsa melna

Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti

50Hz-20Khz

Jūtība 15mV/Pa

Signāla trokšņu attiecība 132db-A

Izmērs ø 22 *410

Krāsa melna

Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti

50Hz-19Khz

Jūtība 17mV/Pa

Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 107db-SPL

Izmērs ø 20*600 mm

Mikrofons  kondensatora kardioida (koridora) ar teicamu skaņas kvalitāti

130Hz-17Khz

Optimālā runas distance 60-80 cm.

Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 112db-SPL

Izmērs ø 300*40*45.5 mm.
Bezvadu konferenču diskusiju sistēmas ierīce – tādu pašu vai līdzvērtīgu pasūtītāja īpašumā jau esošajām Bosch Dicentis DCNM-WDE iekārtām.  

„Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana ārpus Rīgas pils telpām”
PASĀKUMS Nr.8 (Rīgas teritorijā) 4 skandas., 4 radio mikrf. 4 vadu mikrf., CD., statīvi., skaņas pavairotājs min 12 vietas.  
	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pakalpojuma sniedzējs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma norises vieta

	Pieņemšana ārpus Rīgas pils. Apskaņošana, skaņas nodrošinājums TV un radio, skaņas ierakstu atskaņošana, tulkošanai.
	Skaņas pults 2 gab. skaņas pavairotājs (36 pieslēguma vietas)
mikrofoni uz statīva vai galda, atbilstoši pasākuma vajadzībām,
bezvadu (radio) mikrofoni 3 gab.,
skandas pēc vajadzības.

	2+80-300
	Melngalvju nams,

Lielā Ģilde, Latviešu biedrības nams , Nacionālā bibliotēka, u.c.


	Nepieciešamās aparatūras apraksts:
Profesionāla skaņu pults ar 8 vai 12.,24 mikrofonu/līnijas ieejām, ar 3-pin XLR un 1/4” Jack spraudņiem pie pieslēguma vietām. 
3-joslu EQ (tembra regulators) katram ieejas kanālam.
48v fantomā barošana. 
Pults izeja simetriska
Mikrofoni dinamiskie simetriskie Super-kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti.
Skaņas diapazons no 30Hz-20000 Khz. 
Jūtība 1,8 mV/Pa+-2db.
Izmērs 270*33*36 mm.
Bezvadu (radio) mikrofonu sistēma.
Dinamiskais kardioida  bezvada (radio) mikrofons.
Frekvenču diapazons (tuvajā laukā) 35Hz- 16000Hz
Frekvenču diapazons (tālajā laukā, pie 1.m) 95Hz-14000Hz
Dinamiskie kardioida mikrofoni (simetriskie)
Skaņas diapazons 50Hz- 15,000Hz
Jūtība- (1,000Hz)    -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) / 1 Pa = 94 dB SPL
Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-18Khz
Jūtība 22mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 72db-A
Izmērs 17*8*2 cm
Krāsa melna
Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-19Khz
Jūtība 17mV/Pa
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 107db-SPL
Izmērs ø 20*600 mm
Mikrofons  kondensatora kardioida (koridora) ar teicamu skaņas kvalitāti
130Hz-17Khz
Optimālā runas distance 60-80 cm.
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 112db-SPL
Izmērs ø 300*40*45.5 mm.
Mikrofons galda kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
60Hz-19Khz
Jūtība 16mV/Pa
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 122db-SPL
             Garums 400mm
Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-18Khz
Jūtība 22mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 72db-A
Izmērs 17*8*2 cm
Krāsa melna
Skaņas pavairotājs ar 36 pieslēguma vietām.
 Ieeja/izeja ar 3-pin XLR spraudņiem.
 Katrai skaņas pavairotāja izejai savs līmeņa regulators.
Skanda
350W pastiprinājums RMS
Frekvenču josla 50Hz-20Khz
Max SPL 128db
Ieeja simetriska XLR spaudnis
Izmērs 680*405*345
Krāsa melna
2*200*200W pastripinājums
45-20.000 Hz.
Max SPL 115 db
390*450*510mm
110*450*510mm
Krāsa melna
280/560W pastiprinājums
65Hz- 30Khz
149*820*120mm
Krāsa melna
CD-atskaņotājs ar augstas klases skanējumu ar pretrezonanses un pretvibrācijas konstrukciju.
Dators.
Klasiskie mikrofona statīvi (dzērve) K&M – krāsa melna.
Profesionālie mikrofona kabeļi – krāsa melna.
XLR-spraudņi Neutrik 
Krāsa melna, sudrabota.
Tehniskā darbinieka klātbūtne, kas veic pasākumu apkalpošanu.
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu


PASĀKUMS NR. 9 (Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana ārpus                                                                         Rīgas robežām)

	Pasākuma nosaukums
	Nepieciešamā apskaņošanas
aparatūra (nodrošina pakalpojuma sniedzējs)
	Pasākuma
dalībnieku
skaits
	Pasākuma
norises vieta

	Pieņemšana ārpus Rīgas robežām. Apskaņošana, skaņas nodrošinājums TV un radio, skaņas ierakstu atskaņošana, tulkošanai.
	Skaņas pults 2 gab. skaņas pavairotājs (36 pieslēguma vietas)
mikrofoni uz statīva vai galda, atbilstoši pasākuma vajadzībām,
bezvadu (radio) mikrofoni pēc vajadzības,
skandas pēc vajadzības.

	2+80-300
	-

	Nepieciešamās aparatūras apraksts:
Profesionāla skaņu pults ar 8 vai 12.,24 mikrofonu/līnijas ieejām, ar 3-pin XLR un 1/4” Jack spraudņiem pie pieslēguma vietām. 
3-joslu EQ (tembra regulators) katram ieejas kanālam.
48v fantomā barošana. 
Pults izeja simetriska
Mikrofoni dinamiskie simetriskie Super-kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti.
Skaņas diapazons no 30Hz-20000 Khz. 
Jūtība 1,8 mV/Pa+-2db.
Izmērs 270*33*36 mm.
Bezvadu (radio) mikrofonu sistēma.
Dinamiskais kardioida  bezvada (radio) mikrofons.
Frekvenču diapazons (tuvajā laukā) 35Hz- 16000Hz
Frekvenču diapazons (tālajā laukā, pie 1.m) 95Hz-14000Hz
Dinamiskie kardioida mikrofoni (simetriskie)
Skaņas diapazons 50Hz- 15,000Hz
Jūtība- (1,000Hz)    -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) / 1 Pa = 94 dB SPL
Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-18Khz
Jūtība 22mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 72db-A
Izmērs 17*8*2 cm
Krāsa melna
Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-19Khz
Jūtība 17mV/Pa
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 107db-SPL
Izmērs ø 20*600 mm
Mikrofons  kondensatora kardioida (koridora) ar teicamu skaņas kvalitāti
130Hz-17Khz
Optimālā runas distance 60-80 cm.
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 112db-SPL
Izmērs ø 300*40*45.5 mm.
Mikrofons galda kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
60Hz-19Khz
Jūtība 16mV/Pa
Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 122db-SPL
Garums 400mm
Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
50Hz-18Khz
Jūtība 22mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 72db-A
Izmērs 17*8*2 cm
Krāsa melna
Skaņas pavairotājs ar 36 pieslēguma vietām.
 Ieeja/izeja ar 3-pin XLR spraudņiem.
 Katrai skaņas pavairotāja izejai savs līmeņa regulators.
Skanda
350W pastiprinājums RMS
Frekvenču josla 50Hz-20Khz
Max SPL 128db
Ieeja simetriska XLR spaudnis
Izmērs 680*405*345
Krāsa melna
2*200*200W pastripinājums
45-20.000 Hz.
Max SPL 115 db
390*450*510mm
110*450*510mm
Krāsa melna
280/560W pastiprinājums
65Hz- 30Khz
149*820*120mm
Krāsa melna
CD-atskaņotājs ar augstas klases skanējumu ar pretrezonanses un pretvibrācijas konstrukciju.
Dators.
Klasiskie mikrofona statīvi (dzērve) K&M – krāsa melna.
Profesionālie mikrofona kabeļi – krāsa melna.
XLR-spraudņi Neutrik 
Krāsa melna, sudrabota.
Tehniskā darbinieka klātbūtne, kas veic pasākumu apkalpošanu.
	Pretendenta piedāvājums, apliecinājums par spēju nodrošināt minēto pasākumu


Pasākumam nepieciešamā audio tehnika tiks precizēta ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms pasākuma norises, atbilstoši tāmei. Pakalpojuma sniedzējam jāspēj nodrošināt nepieciešamā tehnika un transports pasākumam telpās līdz 1500m2, kā arī ārā.  Iepriekš minēto un uzskaitīto, nepieciešamo tehnikas vienību skaits katram pasākumam var atšķirties. Finanšu piedāvājumā norādītās tehnikas nomas cenā ierēķināt tās uzstādīšanas un apkalpošanas maksu, kā arī tehniskā darbinieka klātbūtni, kas veic pasākumu apkalpošanu.

Tehniskās specifikācijas pielikums
	Pasūtītāja īpašumā esoša audio tehnika un aprīkojums

	

	Nosaukums

	Mikserpults Si Expression 1

	Mikrofona kapsele SCHOPS MK-41

	Mikrofona kapsele SCHOPS MK-41

	Mikrofona kapsele SCHOPS MK-41

	Mikrofona kapsele SCHOPS MK-41

	Mikrofona kapsele SCHOPS MK-41

	Mikrofona kapsele SCHOPS MK-41

	Mikrofona pastiprinātājs SCHOEPS CMC-6

	Mikrofona pastiprinātājs SCHOEPS CMC-6

	Mikrofona pastiprinātājs SCHOEPS CMC-6

	Mikrofona pastiprinātājs SCHOEPS CMC-6

	Mikrofona pastiprinātājs SCHOEPS CMC-6

	Mikrofona pastiprinātājs SCHOEPS CMC-6

	Mikrofona pagarinājums SCHOEPS RS 420 Cg

	Mikrofona pagarinājums SCHOEPS RS 420 Cg

	Mikrofona pagarinājums SCHOEPS RS 420 Cg

	Mikrofona pagarinājums SCHOEPS RS 420 Cg

	Mikrofona pagarinājums SCHOEPS RS 420 Cg

	Mikrofona pagarinājums SCHOEPS RS 420 Cg

	Stiprinājums SCHOEPS AF1

	Stiprinājums SCHOEPS AF1

	Stiprinājums SCHOEPS AF1

	Stiprinājums SCHOEPS AF1

	Stiprinājums SCHOEPS AF1

	Stiprinājums SCHOEPS AF1

	Rokas radiomikrofons SHURE AXT 200

	Rokas radiomikrofons SHURE AXT 200

	AA bateriju adapters SHURE AXT921

	AA bateriju adapters SHURE AXT921

	Austiņas Bayerdynamic DT-770 PRO

	Mikserpults SI PERFORMER 2

	Statīvs mikserpultij uz riteņiem

	Skaļrunis MEYER UPA-1P

	Skaļrunis MEYER UPA-1P

	Skaļrunis MEYER UPJunior XP

	Skaļrunis MEYER UPJunior XP

	Skaļrunis MEYER UPJunior XP

	Skaļrunis MEYER UPJunior XP

	Skaļrunis MEYER UPJunior XP

	Skaļrunis MEYER UPJunior XP

	Skaļrunis MEYER UPJunior RALXXXX

	Skaļrunis MEYER UPJunior RALXXXX

	Skaļrunis MEYER UPJunior RALXXXX

	Skaļrunis MEYER UPJunior RALXXXX

	Skaļrunis MEYER UPJunior

	Skaļrunis MEYER UPJunior

	Skaļrunis MEYER UPJunior

	Skaļrunis MEYER UPJunior

	Subass MEYER 500-HP

	Subass MEYER 500-HP

	Monitora skaļrunis Yamaha MSP3

	Monitora skaļrunis Yamaha MSP3

	Rāmis uz riteņiem MEYER MCF-500

	Rāmis uz riteņiem MEYER MCF-500

	Skaļruņu statīvs K&M 21463

	Skaļruņu statīvs K&M 21463

	Skaļruņu statīvs K&M 21463

	Skaļruņu statīvs K&M 21463

	Skaļruņu statīvs K&M 21463 RAL-XXXX

	Skaļruņu statīvs K&M 21463 RAL-XXXX

	Skaļruņu statīvs K&M 21463 RAL-XXXX

	Skaļruņu statīvs K&M 21463 RAL-XXXX

	Rokas mikrofons SHURE AXT 200/KSM9D

	Rokas mikrofons SHURE AXT 200/KSM9D

	Rokas mikrofons SHURE AXT 200/KSM9D

	Rokas mikrofons SHURE AXT 200/KSM9D

	CD spēlētājs Tascam CD-200SB

	CD spēlētājs Tascam CD-200SB

	USB rakstītājs Tascam SS-R200

	USB rakstītājs Tascam SS-R200

	Reverberācijas ierīce LEXICON PCM-92

	Aiztures ierīce TC ELECTRONIC D-two

	Mikrofoni sitamajiem instrumentiem AKG Drum Set PREMISUN

	Kondensatormikrofons AKG 480B+ULS61

	Kondensatormikrofons AKG 480B+ULS61

	Kondensatormikrofons AKG 480B+ULS61

	Kondensatormikrofons AKG 480B+ULS61

	DI box ierīce AR-133

	DI box ierīce AR-133

	DI box ierīce AR-133

	DI box ierīce AR-133

	Mobila 19" statne uz riteņiem 14RU

	Mikserpults Si Expression 1

	Radiomikrofonu uztvērējs SHURE AXT 400

	USB rakstītājs Tascam SS-R200

	Mobila 19" statne 2RU

	Multicore kabelis uz spoles 25m

	Pults Midas DDA DM12 12-Input Mixer

	Aktīva skaļruņa sistēma MEYRE SOUND UPJUNIOR XP

	Aktīva skaļruņa sistēma MEYRE SOUND UPJUNIOR XP

	Aktīva skaļruņa sistēma MEYRE SOUND UPM-1XP

	Aktīva skaļruņa sistēma MEYRE SOUND UPM-1XP

	Aktīva skaļruņa sistēma MEYRE SOUND UPM-1XP

	Skaļruņu barošanas  ierīce  MEYRE SOUND MPS-488HP

	 Aktīva līniju sadalīšanas ierīce DRAWMER DA6

	 Aktīva līniju sadalīšanas ierīce  DRAWMER DA6

	 Aktīva līniju sadalīšanas ierīce DRAWMER DA6

	 Aktīva līniju sadalīšanas ierīce  DRAWMER DA6

	 Aktīva līniju sadalīšanas ierīce DRAWMER DA6

	Akumulatoru lādēšanas ierīce SHURE AXT 900

	AA batereju adapters SHURE AXT 921

	AA batereju adapters SHURE AXT 921

	Barošanas filtrs FURMAN PL-8 CE

	SS USB rakstītājs TASCAM SS-R200

	19"" statne 14RU 500x600x710mm

	19"" statne 14RU 500x600x710mm

	Skaļruņu  barošanas  ierīce  MEYRE SOUND MPS-488HP

	Digitālās sistēmas procesors BBS Audio BLU-806+BLU Box

	Radiomikrofonu uztvērējs SHURE AXT400

	Radiomikrofonu uztvērējs SHURE AXT400

	Radio frekvenču koordinēšanas ierīce SHURE AXT 600

	Raidītāju distances vadības ierīce SHURE AXT 610

	Raidītāju distances vadības ierīce SHURE AXT 610

	Distanču un antenas statīvs Gravity GMS serija

	Distanču un antenas statīvs Gravity GMS serija

	Komutators SHURE AXT 620

	Akumulatoru lādēšanas ierīce SHURE AXT 900

	Pasīvs antenas signālu summētājs SHURE UA 221

	Pasīvs antenas signālu summētājs SHURE UA 221

	AA batereju adapters SHURE AXT 921

	AA batereju adapters SHURE AXT 921

	AA batereju adapters SHURE AXT 921

	AA batereju adapters SHURE AXT 921

	Antena SHURE PA805

	Antena SHURE PA805

	Antena SHURE PA805

	Antena SHURE PA805

	Barošanas filtrs FURMAN PL-8 CE

	Barošanas filtrs FURMAN PL-8 CE

	Stacionāra 19* statne 38 RU

	Multicore kabelis 72-pin HARTING, 10m

	Multicore kabelis 72-pin HARTING 3m

	19" statne ar slēdzamām durvīm 14RU

	Bayerdynamic DT-770 PRO austiņas Bayerdynamic DT-770 PRO

	Skaļrunu sistēmu statīva adapters K&M 19580-000-5

	Skaļrunu sistēmu statīva adapters K&M 19580-000-5

	Skaļrunu sistēmu statīva adapters K&M 19580-000-5

	Skaļrunu sistēmu statīva adapters K&M 19580-000-5

	Skaļrunu sistēmu statīva adapters K&M KM 21460-009-76

	Skaļrunu sistēmu statīva adapters K&M KM 21460-009-76

	Skaļrunu sistēmu statīva adapters K&M KM 21460-009-76

	Skaļrunu sistēmu statīva adapters K&M KM 21460-009-76

	Aprīkojuma statīvs K&M 18825

	Aprīkojuma statīvs K&M 18950

	Pretvēja aizsardzība mikrofonam

	Pretvēja aizsardzība mikrofonam

	Pretvēja aizsardzība mikrofonam

	Pretvēja aizsardzība mikrofonam

	Pretvēja aizsardzība mikrofonam

	Pretvēja aizsardzība mikrofonam

	Mikrofonu statīvs K&M 21080-300-55

	Mikrofonu statīvs K&M 21080-300-55

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 21080 SOFT-TOUCH

	Mikrofonu statīvs K&M 25900

	Mikrofonu statīvs K&M 25900

	Mikrofonu statīvs K&M 25900

	Mikrofonu statīvs K&M 25900

	Skaļruņu statīvs K&M 21366

	Skaļruņu statīvs K&M 21366

	Dinamiskais mikrofons AKG D7

	Dinamiskais mikrofons AKG D7

	Dinamiskais mikrofons AKG D7

	Dinamiskais mikrofons AKG D7

	Dinamiskais mikrofons AKG D39

	Dinamiskais mikrofons AKG D40

	Kondensatormikrofons AKG C5

	Kondensatormikrofons AKG C5

	Kondensatormikrofons AKG C5

	Kondensatormikrofons AKG C5

	Elektriskā spole 25 m

	Bezvadu konferenču diskusiju sistēmas ierīce BOSH, 6 gab.

	DCNM-WAP bezvadu piekļuves punkts

	Uz jostas stiprināms raidītājs.  2 gab.

	Uz galvas stiprināms mikrofons 2 gab.

	Lektora tribīne ar aktīviem skaļruņiem 2 gab.

	DPA mikrofons 6 gab.

	Mūzikas instrumentu mikrofons 1 gab.

	


Pielikums Nr.4
iepirkuma „Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana”

(identifikācijas Nr. LVPK /2017/21) nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(forma)
	
	
	
	
	Tabula Nr.1
	

	
	
	
	
	
	

	Nosaukums 
	Nepieciešamā aparatūra
	Cena par viena pasākuma tehnisko nodrošinājumu ar pasūtītāja tehniku EUR, bez PVN 21% 
	Plānotais pakalpojuma sniegšanas reižu skaits
	Cena par kopējo plānoto pakalpojuma sniegšanas skaitu EUR bez PVN 21%
	

	Pasākums Nr. 1
	 
	 
	 
	 
	

	Tikšanās
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	32
	 
	

	Seminārs
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	24
	 
	

	Paneļu diskusija
	līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	12
	 
	

	Preses konference
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.24 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi. 
	 
	8
	 
	

	Pieņemšana
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	12
	 
	

	Muzikāls priekšnesums
	līdz 8 skandām., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., 
	 
	8
	 
	

	Pasākums Nr. 2
	 
	 
	 
	 
	

	Ēdienreize
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 20 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	20
	 
	

	Koncerts
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	12
	 
	

	Preses konference
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.24 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi..
	 
	8
	 
	

	Pieņemšana
	līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	8
	 
	

	Pasākums Nr. 3
	 
	 
	 
	 
	

	Tikšanās
	stacionārā aparatūra + 8 skandas., līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., 
	 
	2
	 
	

	Seminārs
	līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	8
	 
	

	Paneļu diskusija
	līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 4 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	8
	 
	

	Pieņemšana
	stacionārā aparatūra + 8 skandas., līdz 6 vadu mikrf., līdz 6 radio mikrf.,
min.12 vietīgs skaņas pavairotājs ., CD., USB rakstītājs., Statīvi.
	 
	8
	 
	

	Muzikāls priekšnesums
	stacionārā aparatūra + 8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., CD., USB rakstītājs.,min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., 
	 
	8
	 
	

	Pasākums Nr. 4
	 
	 
	 
	 
	

	Preses konference
	līdz 8 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf.,līdz 8 skandām,.1 mikserpults., statīvi., min 12 vietīgs skaņas pavairotājs.,
	 
	6
	 
	

	Pasākums Nr. 5
	 
	 
	 
	 
	

	Preses konference
	līdz 8 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf.,līdz 8 skandām,.1 mikserpults., statīvi., min 12 vietīgs skaņas pavairotājs.,
	 
	120
	 
	

	Pasākums Nr. 6
	 
	 
	 
	 
	

	Pieņemšana
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi
	 
	1
	 
	

	Koncerts
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi
	 
	1
	 
	

	Uzruna
	līdz10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 8 skandām., 1 mikserpults., min.12 vietīgs skaņas pavairotājs., CD., USB rakstītājs., Statīvi
	 
	1
	 
	

	Pasākums Nr. 7
	 
	 
	 
	 
	

	Preses konference
	stacionārā aparatūra + 8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf.   CD., USB rakstītājs.,min. 1.mikserpults. statīvi.
	 
	20
	 
	

	Diskusija
	stacionārā aparatūra + 8 skandas., līdz 10 vadu mikrf., (pasūtītājs nodrošina 6 gab.) līdz 6 radio mikrf., līdz 10 galda mikrf. (pasūtītājs nodrošina 6 gab.)  CD., USB rakstītājs., min. 1.mikserpults. statīvi.
	 
	2
	 
	

	Summa kopā:
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	tabula Nr.2
	
	
	

	Iespējamā nepieciešamā papildus tehnika pasākuma apskaņošanai Rīgas pilī. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nosaukums
	Tehniskais apraksts
	Cena par vienu vienību
	
	
	

	Mikrofoni dinamiskie simetriskie Super-kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti.
	Skaņas diapazons no 30Hz-20000 Khz. Jūtība 1,8 mV/Pa+-2db. Izmērs 270*33*36 mm.
	 
	
	
	

	Bezvadu (radio) mikrofonu sistēma.
	Dinamiskais kardioida  bezvada (radio) mikrofons.
Frekvenču diapazons (tuvajā laukā) 35Hz- 16000Hz
Frekvenču diapazons (tālajā laukā, pie 1.m) 95Hz-14000Hz
	 
	
	
	

	Dinamiskie kardioida mikrofoni (simetriskie)
	Skaņas diapazons 50Hz- 15,000Hz
Jūtība- (1,000Hz)    -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) / 1 Pa = 94 dB SPL
	 
	
	
	

	Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti (ar iespēju pieslēgt aktīvo cauruli)
	40Hz-20Khz Jūtība 13mV/Pa. Jūtība 13mV/Pa. Signāla trokšņu attiecība 80db-A. Maksimālais skaņas spiediena līmenis 05% THD – 132db-SPL Izmērs ø 22 mm
	 
	
	
	

	Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
	50Hz-18Khz. Jūtība 22mV/Pa. Signāla trokšņu attiecība 72db-A.Izmērs 17*8*2 cm. Krāsa melna
	 
	
	
	

	Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
	50Hz-20Khz
Jūtība 15mV/Pa
Signāla trokšņu attiecība 132db-A
Izmērs ø 22 *410
Krāsa melna
	 
	
	
	

	Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti
	50Hz-19Khz, Jūtība 17mV/Pa. Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 107db-SPL. Izmērs ø 20*600 mm
	 
	
	
	

	Mikrofons  kondensatora kardioida (koridora) ar teicamu skaņas kvalitāti
	130Hz-17Khz, Optimālā runas distance 60-80 cm. Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 112db-SPL. Izmērs ø 300*40*45.5 mm.
	 
	
	
	

	Galda mikrofons
	Bosch Dicentis DCNM-WDE vai ekvivalenta ierīce
	 
	
	
	

	Summa kopā: 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	tabula Nr. 3
	

	Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana ārpus Rīgas pils telpām
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nosaukums 
	Nepieciešamā aparatūra
	Cena par viena pasākuma tehnisko nodrošinājumu ar pakalpojuma sniedzēja tehniku 
	Plānotais pakalpojuma sniegšanas reižu skaits
	Cena par kopējo plānoto pakalpojuma sniegšanas skaitu EUR bez PVN 21%
	

	Pasākums Nr. 8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Skat. tehn, spec. pasākuma Nr. 8 nepieciešamās aparatūras aprakstu
	 
	4
	 
	 

	Summa kopā: 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tabula Nr. 4

	Pasākumu apskaņošanas tehniskā nodrošināšana ārpus Rīgas robežām.
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pasākums Nr. 9
	Nepieciešamā aparatūra
	Vienība
	Nomas, uzstādīšanas un apkalpošanas cena par 1 vienību
	Plānotais vienību skaits vienam pasākumam
	Cena par kopējo plānoto vienību skaitu vienam pasākumam EUR bez PVN 21%

	 
	Profesionāla skaņu pults ar 8 vai 12.,24 mikrofonu/līnijas ieejām, ar 3-pin XLR un 1/4” Jack spraudņiem pie pieslēguma vietām. 3-joslu EQ (tembra regulators) katram ieejas kanālam. 48v fantomā barošana. Pults izeja simetriska
	gab.
	 
	2
	 

	 
	Mikrofoni dinamiskie simetriskie Super-kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti. Skaņas diapazons no 30Hz-20000 Khz. Jūtība 1,8 mV/Pa+-2db. Izmērs 270*33*36 mm. 
	gab.
	 
	1
	 

	 
	Bezvadu (radio) mikrofonu sistēma. Dinamiskais kardioida  bezvada (radio) mikrofons. Frekvenču diapazons (tuvajā laukā) 35Hz- 16000Hz. Frekvenču diapazons (tālajā laukā, pie 1.m) 95Hz-14000Hz.
	gab.
	 
	4
	 

	 
	Dinamiskie kardioida mikrofoni (simetriskie)
Skaņas diapazons 50Hz- 15,000Hz
Jūtība- (1,000Hz)    -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) / 1 Pa = 94 dB SPL
	gab.
	 
	1
	 

	 
	Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti 50Hz-18Khz. Jūtība 22mV/Pa. Signāla trokšņu attiecība 72db-A.Izmērs 17*8*2 cm, krāsa melna
	gab.
	 
	4
	 

	 
	Mikrofons kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti, 50Hz-19Khz, jūtība 17mV/Pa, Maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 107db-SPL, izmērs ø 20*600 mm
	gab.
	 
	4
	 

	 
	Mikrofons  kondensatora kardioida (koridora) ar teicamu skaņas kvalitāti, 130Hz-17Khz, optimālā runas distance 60-80 cm, maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 112db-SPL, izmērs ø 300*40*45.5 mm.
	gab.
	 
	1
	 

	 
	Mikrofons galda kondensatora kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti, 60Hz-19Khz, jūtība 16mV/Pa, maksimālais skaņas spiediena līmenis 01% THD – 122db-SPL, garums 400mm
	gab.
	 
	1
	 

	 
	Mikrofons kondensatora super- kardioida ar teicamu skaņas kvalitāti, 50Hz-18Khz, jūtība 22mV/Pa, signāla trokšņu attiecība 72db-A, izmērs 17*8*2 cm, krāsa melna.
	gab.
	 
	1
	 

	 
	Skaņas pavairotājs ar 12 pieslēguma vietām. Ieeja/izeja ar 3-pin XLR spraudņiem. Katrai skaņas pavairotāja izejai savs līmeņa regulators.
	gab.
	 
	3
	 

	 
	Skanda - 350W pastiprinājums RMS, frekvenču josla 50Hz-20Khz, Max SPL 128db, ieeja simetriska XLR spaudnis, krāsa melna.
	gab.
	 
	2
	 

	 
	2*200*200W pastripinājums,45-20.000 Hz, Max SPL 115 db, krāsa melna.
	gab.
	 
	4
	 

	 
	280/560W pastiprinājums, 65Hz- 30Khz, krāsa melna.
	gab.
	 
	4
	 

	 
	CD-atskaņotājs ar augstas klases skanējumu ar pretrezonanses un pretvibrācijas konstrukciju
	gab.
	 
	2
	 

	 
	Dators.
	gab.
	 
	2
	 

	 
	Klasiskie mikrofona statīvi (dzērve) K&M – krāsa melna
	gab.
	 
	8
	 

	 
	Profesionālie mikrofona kabeļi – krāsa melna.
	m
	 
	150
	 

	 
	Transports
	km
	 
	250
	 

	Summa kopā: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kopējā piedāvājuma cena
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Nosaukums
	Summa
	
	
	

	
	Tabula 1
	 
	
	
	

	
	Tabula 2
	 
	
	
	

	
	Tabula 3
	 
	
	
	

	
	Tabula 4
	 
	
	
	

	
	Piedāvājuma cena bez PVN 21%
	 
	
	
	

	
	PVN 21% 
	 
	
	
	

	
	Piedāvājuma cena ar PVN 21%
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1
2

