Nolikums

atklātam konkursam

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LVPK/2015/19)

Rīga, 2015

I.Vispārīga informācija

1. Informācija par iepirkumu:

1.1. Iepirkums tiek rīkots, ievērojot Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums” un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: LVPK/2015/19
3. Ziņas par pasūtītāju:

3.1. Latvijas Valsts prezidenta kanceleja;

Reģ. Nr. 90000038578;
Adrese: Rātslaukums 7, Rīgā, LV – 1900;
Kontaktpersona: Linda Puķīte, e-pasts: Linda.Pukite@president.lv, tālrunis: 67092120. 

3.2. Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija

Reģ.Nr. 90000481930

Adrese: Ezermalas iela 8, Rīgā, LV-1014.

Katrs pasūtītājs slēgs līgumu ar piegādātāju par attiecīgajā Tehniskajā specifikācijā paredzētā preču apjoma piegādi un uzstādīšanu. 
4. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: 
4.1. Iepirkuma priekšmets: Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nr.1, Nr.2).
4.2. Galvenais CPV kods: 39515430-8
5. Līguma izpildes laiks un vieta: 

5.1. Līguma izpildes laiks: atbilstoši pretendenta piedāvājumam, bet ne ilgāk kā divi mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
5.2. Līguma izpildes vieta: Pils laukums 3, Rīga.
6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
6.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 14.decembrim, plkst. 11:00, Latvijas Valsts prezidenta kancelejā, Rātslaukums 7, Rīga, LV-1900, personīgi vai atsūtot pa pastu.
6.2. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 6.1. punktā norādītajā termiņā.
6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti, pa pastu saņemtie neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ Piegādātājam.
6.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 14.decembrī, plkst. 11:00, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas telpās, Rātslaukumā 7, Rīgā.
7. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana

7.1. Jautājumi par Nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa pastu uz adresi: Rātslaukums 7, Rīga, LV-1900 vai e-pastu: Linda.Pukite@president.lv.

7.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājaslapā www.president.lv sadaļā ”Iepirkumi”. Papildus informācija tiek sniegta 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piegādātāju pieprasītā papildu informācija vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa pastu) Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, tiek ievietota mājaslapā www.president.lv. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu informāciju.

7.3. Pretendentiem ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu.

8. Pretendents

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un jābūt norādītam galvenajam dalībniekam, kas pārstāvēs personu grupu (piegādātāju apvienību) konkursā un dalībnieku vārdā parakstīs piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir apvienojušās personu grupā (piegādātāju apvienībā), katras personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja personu grupa (piegādātāju apvienība) tiks noteikta par konkursa uzvarētāju, piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

II. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI

9. Pretendents ir tiesīgs katrā iepirkuma daļā iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja kāda iepirkuma pozīcija atbilstoši attiecīgās iepirkuma daļas Tehniskajai specifikācijai netiks piedāvāta, piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu un tiks noraidīts.
10. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

11. Piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā. 

12. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

	Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Rātslaukums 7, Rīga, LV-1900

pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis

piedāvājums atklātā konkursā

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”

identifikācijas Nr.LVPK/2015/19
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei!


13. Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

14. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

15. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

16. Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru).

17. Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz divos iesietos sējumos – viens sējums piedāvājuma dokumentācija - pieteikums, atlases dokumenti, finanšu piedāvājums, tehniskais piedāvājums (šim sējumam jāiesniedz arī kopija), otrs sējums - etalonu katalogs. Katalogi, bukleti un brošūras, kas nav piedāvājuma sastāvdaļa, var tikt iesniegti atsevišķi. Sējumiem jābūt caurauklotiem, ar numurētām lapām, pievienojot klāt satura rādītāju, piedāvājumā pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Visai Pretendenta piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

19. Nolikuma 18.punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā termiņā.

III. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, PRASĪBAS PRETENDENTAM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

20. Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma izvērtēšanā šādos gadījumos:

20.1. Ja uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecas PIL 39.1panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Pasūtītājs nepiemēro PIL 39.1panta pirmās daļas norādītos izslēgšanas nosacījumus, atbilstīgi PIL 39.1panta 4.daļā norādītajiem apstākļiem. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, nav attiecināms PIL 391.panta pirmās daļas 1.punkts.

20.2. Pretendents neatbilst Nolikuma 21.punkta prasībām.

20.3. Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (nolikuma 2.pielikums).

21. Pretendenta kvalifikācijas prasības:
	Atlases prasības
	Atlases dokumenti

	21.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Atklātā konkursā
	21.1.1. Pretendents pieteikums par piedalīšanos Atklātā konkursā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1.pielikums). 

21.1.2. LR Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās.

21.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

	21.2. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze līdzvērtīgu preču piegādē vismaz diviem pretendentiem.

Par līdzvērtīgām precēm tiks uzskatīti iepirkuma daļā, par kuru tiek iesniegts piedāvājums, paredzētu, ekvivalentu žalūziju piegāde un uzstādīšana.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad pretendenta pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. 
	21.2.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi žalūziju piegādē ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados (4.pielikums). 
21.2.2. Apliecinājumā uzrādīto pieredzi pretendents apliecina ar vismaz 2 (divām) pozitīvām atsauksmēm no uzrādīto darbu pasūtītājiem, kurā norādīts, ka attiecīgā pakalpojuma izpilde ir veikta termiņā un kvalitatīvi.
21.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu (piegādātāju) grupa, apliecinājumu iesniedz par personālsabiedrības vai grupas dalībnieku, kurš tiek piesaistīts, lai izpildītu 21.2. punktā norādīto prasību (4.pielikums).
21.2.4. Ja pretendents balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa nolikuma 21.2.punktā noteiktajai prasībai, pretendents iesniedz apliecinājumu par minēto personu (3.pielikums).

	21.3. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums ne vairāk kā par 3 (trīs) iepriekšējiem finanšu gadiem vismaz 1,5 reizes pārsniedz pretendenta piedāvājuma cenu.

Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.
	21.3.1. Pretendenta vadītāja (personas ar pārstāvības tiesībām) un galvenā grāmatveža parakstīts apliecinājums par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.

21.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība apliecinājumu iesniedz par personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku, kurš tiek piesaistīts, lai izpildītu 21.5. punktā noteikto prasību.

21.3.3. Ja pretendents balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 21.5.punktā noteiktajai prasībai, pretendents iesniedz apliecinājumu par personu.

21.3.4. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja vai personālsabiedrības biedra vai piegādātāju apvienības dalībnieka spējām, lai izpildītu 21.3.punktā noteikto prasību, apakšuzņēmēja vai personālsabiedrības biedra vai piegādātāju apvienības dalībnieka finanšu apgrozījums tiek summēts. 


21.4. Pirms lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, pārbauda Nolikuma 20.1.punktā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 391.panta otrās daļas, septītās daļas, astotās daļas, desmitās daļas, vienpadsmitās daļas un divpadsmitās daļas noteikumiem. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, nav attiecināms PIL 391.panta pirmās daļas 1.punkts.

21.5. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 391.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar PIL 391.panta septīto daļu par 391.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

21.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

IV. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

22. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai (4.pielikums), veidlapas pēdējā ailē „Pretendenta piedāvājums” ietverot visu formā norādīto informāciju, pēc iespējas detalizēti norādot savu piedāvājumu attiecīgajā pozīcijā norādītās prasības izpildei, tajā skaitā jānorāda dzijas ražotājs, dzijas sastāvs, svars, tonis un citi informācijas parametri, kas nepieciešami piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai un/vai jāpievieno ražotāja tehniskā dokumentācija.

23. Etalonu katalogā jāietver pretendenta Tehniskajā piedāvājumā norādīto žalūziju auduma materiālu paraugi (aptuvenais izmērs 10x10cm). Etaloniem jāatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam tehniskajam aprakstam. Pie katra etalona jāpievieno norāde, uz kuru Tehniskās specifikācijas un Tehniskā piedāvājuma punktu attiecīgais etalons attiecas.

24. Preces ekspluatācijas īpašību deklarācija.
25. Preces kopšanas un lietošanas noteikumi. 

26. Visām precēm jānodrošina ne mazāk kā 5 (piecu) gadu garantija un pretendentam jāiesniedz apliecinājums par ražotāja garantiju precēm.

27. Garantijas noteikumi.

V. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

28. Finanšu piedāvājumu veido tāme. 

29. Tāme iesniedzama par katru tehniskajā specifikācijā norādīto pozīciju. Tāme tiek sagatavota un iesniegta par katru tehniskajā specifikācija norādīto pozīciju. Tāme tiek aizpildīta atbilstoši Tāmes formai (5.pielikums). Piedāvājumam jābūt izteiktam euro. Kopējā katras iepirkuma daļas piedāvājuma cena ir jānorāda pretendenta pieteikumā (pieteikuma formā norādītajā sadaļā). Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kurās iekļauti visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), visi riski un iespējamie sadārdzinājumi. Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas.
30. Finanšu piedāvājums, tai skaitā tāmes, ir jāiesniedz arī CD veidā Excel formātā, ievietojot to aploksnē, kurā ievietots piedāvājuma oriģināls.
V. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA, VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

31. Piedāvājumu atvēršana:
31.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

31.2. Atklājot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētāja klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētāja nolasa pretendentu sarakstu, kas iesnieguši piedāvājumu.

31.3. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Sekretārs to pievieno attiecīgajam komisijas sēdes protokolam.

31.4. Pēc Nolikuma 29.3.punktā minētā apliecinājuma parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

31.5. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija:
31.5.1. nosauc pretendentu, 

31.5.2. nosauc piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku,

31.5.3. piedāvāto līgumcenu.
31.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un nosaukta Nolikuma 29.5.punktā minētā informācija, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

31.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek protokolēta.

31.8. Iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas.  
32. Piedāvājumu vērtēšana
32.1. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:

32.1.1. Pretendenta piedāvājuma dokumentu atbilstības pārbaude: Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas, ja Pasūtītājs konstatēs, ka neatbilstība būtiski ietekmē piedāvājuma izvērtēšanas iespējas un lēmuma pieņemšanu;

32.1.2. Pretendentu atlase: Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumentu atbilstības Nolikuma prasībām pārbaude. Neatbilstošie piedāvājumi tiks izslēgti no tālākās vērtēšanas.
32.1.3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana: 
33.1.3.1.
Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām pārbaude. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām, piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu. Neatbilstošie piedāvājumi tiks izslēgti no tālākās vērtēšanas. Tehniskajā specifikācijā norādītajam preces vizuālajam attēlojumam ir informatīvs raksturs. Pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces vizualizācija.
33.1.3.2.
Iepirkuma komisija, pamatojoties uz eksperta atzinumu, veiks etalonu katalogā ietverto žalūziju audumu paraugu atbilstības tehniskajām prasībām novērtējumu;

32.1.4. Pretendenta Finanšu piedāvājuma izvērtēšana un aritmētisko kļūdu pārbaude. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta Finanšu piedāvājumā, informējot Pretendentu par kļūdu labojumiem.

32.2. Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi:

32.2.1. ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos;

32.2.2. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota.

32.2.3. ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

33. Piedāvājuma izvēle
33.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā piedāvājuma cena. 
VI. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

34. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

34.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija pieaicina ekspertu(us).

34.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendenta Finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

34.3. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību atklātā konkursa nolikumā paredzētajiem noteikumiem, izvirzītajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam. 

34.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā atklātā konkursā noteiktajām prasībām.

34.5. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

34.5.1. atzīt kādu no pretendentiem par atklāta konkursa uzvarētāju konkrētajā iepirkuma daļā;

34.5.2. par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu no pretendentiem, ja atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.

34.6. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

34.7. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums ir nepamatoti lēts kādā no iepirkuma daļām, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

34.8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu konkrētajā iepirkuma daļā par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. 

34.9. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

34.10. Ja pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Pie tehniskajā piedāvājumā iekļautās informācijas vērtēšanas pasūtītājs atzīst par pieņemamu ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuri pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajās specifikācijās.

34.11. Visas pārējās iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

VII. PRETENDENTU, IESPĒJAMO PRETENDENTU UN PIEGĀDĀTĀJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

35. Pretendentu tiesības un pienākumi:

35.1. Pretendenti, iesniedzot piedāvājumu, vienlaicīgi apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot atklāta konkursa nolikumā tā pielikumos, tai skaitā līguma projektā noteiktās prasības.

35.2. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. Ja pretendents nesniedz atbildi uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem Komisijas norādītajā termiņā, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.
35.3. Pretendenta Piedāvājuma iesniegšana atklātam konkursam vienlaicīgi uzskatāma par pretendenta piekrišanu atklāta konkursa nolikuma, tā pielikumu, tai skaitā līguma projekta prasībām.

VIII. CITI NOTEIKUMI

36. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas iesniedz pasūtītājam līguma (saistību) izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no pretendenta piedāvājuma cenas iepirkuma daļai par kuru tiek slēgts iepirkuma līgums (formas paraugs 7.pielikums). 

37. Citas saistības attiecībā uz atklāta konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

38. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums- Pieteikums

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Apliecinājums par pretendenta pieredzi

4.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma

5.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma

6.pielikums – Līguma projekts

7.pielikums – Saistību (līguma) izpildes nodrošinājums. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
Aleksandrs Bimbirulis

Pielikums Nr. 1

Atklāta konkursa nolikumam 

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”


ID. Nr.: LVPK/2015/19
PIETEIKUMS

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums:
Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās 
Identifikācijas Nr.
LVPK/2015/19
Kam:
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Rātslaukums 7,

Rīga, LV-1900,

Latvija

Godātā komisija,

Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam atklāta konkursa nolikumam un piedāvājam iepirkuma „ Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”, LVPK/2015/19, Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildi: 
	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvājuma cena EUR (bez PVN)

	Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās (Valsts prezidenta kanceleja)
	

	Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās (NBS Militārā policija)
	


Pretendents aizpilda informāciju par iepirkuma daļām, kurās tas iesniedz piedāvājumu.
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

	Nr. 

p.k.
	personas, kuras veido piegādātāju apvienību nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Atbildības apjoms

	
	
	
	
	


2. Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:

	Nr. 

p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms

	
	
	
	
	


3. Mēs piekrītam iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.

4. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

5. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā:
Pretendenta nosaukums: 
_____________________________________________

Reģistrēts:_________________________________________________________
ar Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese:____________________________________________________ 









Biroja adrese: ______________________________________________________

Kontaktpersona: ____________________________________________________
                                                              (vārds, uzvārds, amats)

Telefons: __________________________________________________________

Fakss: ____________________________________________________________


E-pasta adrese: _____________________________________________________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ____________________________________

Banka: ____________________________________________________________

Kods: _____________________________________________________________

Konts: ____________________________________________________________
Telefons: __________________________________________________________
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: __________________________________

         Vārds, uzvārds: ____________________________

Amats: ___________________________________
Pieteikums piedāvājums sastādīts un parakstīts 2015.gada _____________________.

2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam 

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”


ID. Nr.: LVPK/2015/19
Valsts pils kancelejas telpu logu žalūziju tehniskā specifikācija Nr. 1

	RULLO TIPA ŽALŪZIJAS

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija

	T 166
(parādes kabinets)


	· 4 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie loga nišā;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,500 x 2,280 m 

± 3 cm.


	Augšējais rullis:

Alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma.

Audums - 42160 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 59 – 61%, 

gaismas caurlaidības koeficients 35 – 38%,  

gaismas absorbcija 1– 2%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 1

Caurredzamība uz āru:2

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 2

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:1

Īpašības:

Caurredzamība: puscaurspīdīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1/M1 

Kvalitāte:

Materiāls: Trevira CS 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.36 mm

Svars: 170 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, pulverkrāsots, RAL-Standarta palete. Papildus iespējamie toņi DB 701, DB 702,DB 703. 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta ar universālo kronšteinu 45mm. Stiprinājums- metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts),
ar PVC uzlikām (balts).


	RULLO TIPA ŽALŪZIJAS

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija

	T 118

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· vadība ar pulti;

· 8 kanālu pults, tālvadības pults slēdzis stacionāri stiprināms pie sienas. Ar baterijas barošanu. Slēdzis baltā tonī;

· Rullo žalūziju motors ar integrētu uztvērēju;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	Augšējais rullis:

Universālais rullis, alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma

Audums - 41145 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 59 – 61%,

gaismas caurlaidības koeficients 35 – 37%,

gaismas absorbcija 1 – 2%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 1

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 2

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:1

Īpašības:

Caurredzamība: puscaurspīdīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1/M1 

Kvalitāte:

Materiāls: Trevira CS 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.45 - 0.49 mm

Svars: 260 - 270 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, ar PVC galu uzgali baltā krāsā. Profila tonis RAL 9016 (balts). 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta pie sienas/griestiem/logailes ar universālo kronšteinu 45mm.

Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts) ,
ar PVC uzlikām (balts).


	T 119

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· vadība ar pulti;

· 1 kanāla pults, tālvadības pults slēdzis stacionāri stiprināms pie sienas. Ar baterijas barošanu. Slēdzis baltā tonī;

· Rullo žalūziju motors ar integrētu uztvērēju;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	

	T 123

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· vadība ar pulti;

· 1 kanāla pults, tālvadības pults slēdzis stacionāri stiprināms pie sienas. Ar baterijas barošanu. Slēdzis baltā tonī;

· Rullo žalūziju motors ar integrētu uztvērēju;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	

	T 122

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· vadība ar pulti;

· 1 kanāla pults, tālvadības pults slēdzis stacionāri stiprināms pie sienas. Ar baterijas barošanu. Slēdzis baltā tonī;

· Rullo žalūziju motors ar integrētu uztvērēju;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	

	T 121

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	

	T 151

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,45 x 1.940 m ± 3 cm.


	

	T 156

(telpa)


	· 5 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,45 x 1.940 m ± 3 cm.


	

	T 167

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes aiz aizkara;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,670 x 2,730 m ± 3 cm.


	

	T 222

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	

	T 223
(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	

	T 224

(darba telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	

	T 226

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	

	T 227

(darba telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	

	T 240

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzes apakšai;

· Žalūzijas izmērs h 1,500 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 241

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzes apakšai;

· Žalūzijas izmērs h 1,500 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 242

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz grīdlīstei;

· Žalūzijas izmērs h 2,600 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 243

(darba telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina aiz aizkara stangas;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1,900 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 246

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1.400 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 247

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1.400 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 250

(halle)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,900 m ± 3 cm.


	

	T 252

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,900 m ± 3 cm.


	

	T 253

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas ;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei; 

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,900 m ± 3 cm.


	

	T 255

(darba telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,900 m ± 3 cm.


	

	T 258

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,060 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 259

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,060 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 260

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,060 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 261

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1,920 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 262

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1,920 x 1,650 m ± 3 cm.


	

	T 263

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina aiz režģa;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1,850 x 1,540 m ± 3 cm.


	

	T 271

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas; 

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei; 

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,850 m ± 3 cm.


	

	T 272

(darba telpa)
	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,850 m ± 3 cm.


	

	T 287a

(atpūtas telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,450 x 2,840 m ± 3 cm.


	

	T 290

(adjutanta telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs  h 2,470 x 2,460 m ± 3 cm.


	

	T 321

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	

	T 322

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	

	T 323

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	

	T 324

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	

	T 325

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	

	T 326

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	

	T 356

(baltā zāle)


	· 6 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,880 x 1,800 m ± 3 cm.


	

	T 421

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2.850 x 2,300 m ± 3 cm.


	

	T 422

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2.850 x 2,300 m ± 3 cm.


	

	T423

(telpa)


	· 1 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs ± h 2.850 x 2,300 m ± 3 cm.


	





	LAMEĻU TIPA ŽALŪZIJAS

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija 

	T 162

(zaļais salons)


	· 2 logi;

· Vertikālas lameļu tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā;

· Garums līdz palodzes apakšai;

· Izmērs h 2,470 x 3,000 m ± 3 cm.


	Lamella:

Platums 127 mm, apakša savienota ar PVC ķēdi, atsvars piekausēts.

Mehānisms:

Augšējā sliede alumīnijs, 40x25 mm, tonis RAL 9016, ar baltām PVC uzlikām. 

Žalūzijas vadība:

Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Aizvēršana un atvēršana ar vienu regulēšanas mehānismu – PVC ķēdīti. Lamelas regulējamas 180° leņķī, abos virzienos.

Audums 41145 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 59 – 61%,

gaismas caurlaidības koeficients 35 – 37%,

gaismas absorbcija 1 – 2%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 1

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 2

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:1

Īpašības:

Caurredzamība: puscaurspīdīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1/M1 

Kvalitāte:

Materiāls: Trevira CS 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.45 - 0.49 mm

Svars: 260 - 270 g/m²

Stiprinājums:

Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts), ar PVC uzlikām (balts).


	T 284

(ģerboņu zāle)


	· 3 logi;

· Vertikālas lameļu tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Savelkama no vidus uz malām;

· Izvietot ailē;

· Garums līdz kājlīstei;

· Žalūzijas izmērs h 2,850 x 2,770 m ± 3 cm.


	

	T 285

(telpa)


	· 2 logi;

· Vertikālas lameļu tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Savelkama no vidus uz malām;

· Izvietot ailē;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,260 x 2,780 m ± 3 cm.


	

	
	
	





	BLECKOUT TIPA ŽALŪZIJAS

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija

	T 281

(Rīgas pils istaba)
	· 2 logi;

· Blackout tipa žalūzijas;

· 1 LR vadība / 1 KR vadība;

· Stiprina aiz aizkaru stangas;

· Žalūzijas garums līdz grīdai;

· Žalūzijas izmērs h 3,700 x 1,700 m ± 3 cm.
	Augšējais rullis:

Universālais rullis, alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma

Audums - 41140 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 86 – 88 %, 

gaismas caurlaidības koeficients 10 – 12 %,  

gaismas absorbcija 0%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 2

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 3

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:2

Īpašības:

Caurredzamība: gaismas necaurlaidīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1 

Kvalitāte:

Materiāls: Poliesters 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.38 - 0.40 mm

Svars: 257 - 260 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, ar PVC galu uzgali baltā krāsā. Profila tonis RAL 9016 (balts). 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta pie sienas/griestiem/logailes ar universālo kronšteinu 45mm. Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts), ar PVC uzlikām (balts).


	T 357

(zilais foajē)


	· 2 logi;

· Blackout tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailē;

· Garums līdz palodzei; 

· Žalūzijas izmērs h 2,500 x 1,720 m ± 3 cm.


	

	T190

(telpa)


	· 1 logs;

· Blackout tipa žalūzijas;

· Stiprina loga ailē;

· Garums līdz palodzei; 

· Žalūzijas izmērs h 1,440 x 1,300 m ± 3 cm.

· Bez vadības ķēdes!
	





NBS Militārās policijas  telpu logu žalūziju tehniskā specifikācija Nr. 2

	RULLO TIPA ŽALŪZIJAS

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija

	T 069

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,570 x 1.330 m ± 3 cm.


	Augšējais rullis:

Universālais rullis, alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma

Audums - 40092 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 50 – 55%, 

gaismas caurlaidības koeficients 2 – 4%,  

gaismas absorbcija 38 – 41%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 2

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 3

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:1

Īpašības:

Caurredzamība: gaismas necaurlaidīgs 

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1

Kvalitāte:

Materiāls: Polyester 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.38 - 0.40 mm

Svars: 210 - 220 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, ar PVC galu uzgali baltā krāsā. Profila tonis RAL 9016 (balts). 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta pie sienas/griestiem/logailes ar universālo kronšteinu 45mm.

Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts).


	T 072

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,590 x 1.330 m ± 3 cm.


	

	T 074

(telpa)


	· 2 logi (pret saimniecības pagalmu);

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,600 x 1.300 m ± 3 cm.


	

	T 075

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,590 x 1.370 m ± 3 cm.


	

	T 077

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,590 x 1.390 m ± 3 cm.


	

	T 082

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,570 x 1.370 m ± 3 cm.
	

	T 084

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,580 x 1.180 m ± 3 cm.
	

	T 086

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,330 x 1.700 m ± 3 cm.
	

	T 092

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 5 cm virs loga ailes;

·  Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,520 x 1.550 m ± 3 cm.


	

	T 093

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 5 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,490 x 1.420 m ± 3 cm.


	

	T 093

(telpa)


	· 3 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 5 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 0,570 x 1.850 m ± 3 cm.


	





	BLECKOUT TIPA ŽALŪZIJAS

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija

	T 073

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes; pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,580 x 1.180 m ± 3 cm.


	Augšējais rullis:

Universālais rullis, alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma

Audums - 41140 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 86 – 88 %, 

gaismas caurlaidības koeficients 10 – 12 %,  

gaismas absorbcija 0%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 2

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 3

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:2

Īpašības:

Caurredzamība: gaismas necaurlaidīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1 

Kvalitāte:

Materiāls: Poliesters 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.38 - 0.40 mm

Svars: 257 - 260 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, ar PVC galu uzgali baltā krāsā. Profila tonis RAL 9016 (balts). 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta pie sienas/griestiem/logailes ar universālo kronšteinu 45mm.

Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts).


	T 074

(telpa)


	· 2 logi (pret iekšpagalmu);

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,590 x 1.180 m ± 3 cm.


	

	T 078

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,580 x 1.370 m ± 3 cm.


	

	T 080

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,580 x 1.380 m ± 3 cm.


	

	T 143

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,070 x 1.290 m ± 3 cm.


	

	T 144

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,100 x 1.930 m ± 3 cm.


	


3.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam 

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”


ID. Nr.: LVPK/2015/19
APLIECINĀJUMS

par pretendenta pieredzi

1. Pretendenta nosaukums: 








Reģistrēts: 





ar Nr. 





2.
Apliecinām, ka mums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze līdzvērtīgu preču piegādē vismaz diviem pretendentiem:

	Projekta nosaukums un tā ietvaros veiktie darbi un to apjoms
	Piegādāto un uzstādīto žalūziju apraksts
	Pakalpojuma sniegšanas periods 
	Pasūtītāja (nosaukums), kontaktpersona (vārds, uzvārds), tālrunis

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: 






Vārds, uzvārds: 





Amats: 






Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2015.gada 





4.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam 

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”


ID. Nr.: LVPK/2015/19
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 
Rīgas pils kancelejas telpu logu žalūziju tehniskā piedāvājuma forma Nr. 1

	RULLO TIPA ŽALŪZIJAS
	

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums

	T 166
(parādes kabinets)


	· 4 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie loga nišā;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,500 x 2,280 m 

± 3 cm.


	Augšējais rullis:

Alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma.

Audums – 42160 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 59 – 61%, 

gaismas caurlaidības koeficients 35 – 38%,  

gaismas absorbcija 1– 2%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 1

Caurredzamība uz āru:2

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 2

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:1

Īpašības:

Caurredzamība: puscaurspīdīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1/M1 

Kvalitāte:

Materiāls: Trevira CS 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.36 mm

Svars: 170 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, pulverkrāsots, RAL-Standarta palete. Papildus iespējamie toņi DB 701, DB 702,DB 703. 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta ar universālo kronšteinu 45mm. Stiprinājums- metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts),
ar PVC uzlikām (balts).
	


	RULLO TIPA ŽALŪZIJAS
	

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija
	

	T 118

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· vadība ar pulti;

· 8 kanālu pults, tālvadības pults slēdzis stacionāri stiprināms pie sienas. Ar baterijas barošanu. Slēdzis baltā tonī;

· Rullo žalūziju motors ar integrētu uztvērēju;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	Augšējais rullis:

Universālais rullis, alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma

Audums - 41145 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 59 – 61%,

gaismas caurlaidības koeficients 35 – 37%,

gaismas absorbcija 1 – 2%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 1

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 2

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:1

Īpašības:

Caurredzamība: puscaurspīdīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1/M1 

Kvalitāte:

Materiāls: Trevira CS 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.45 - 0.49 mm

Svars: 260 - 270 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, ar PVC galu uzgali baltā krāsā. Profila tonis RAL 9016 (balts). 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta pie sienas/griestiem/logailes ar universālo kronšteinu 45mm.

Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts) ,
ar PVC uzlikām (balts).

	

	T 119

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· vadība ar pulti;

· 1 kanāla pults, tālvadības pults slēdzis stacionāri stiprināms pie sienas. Ar baterijas barošanu. Slēdzis baltā tonī;

· Rullo žalūziju motors ar integrētu uztvērēju;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	
	

	T 123

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· vadība ar pulti;

· 1 kanāla pults, tālvadības pults slēdzis stacionāri stiprināms pie sienas. Ar baterijas barošanu. Slēdzis baltā tonī;

· Rullo žalūziju motors ar integrētu uztvērēju;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	
	

	T 122

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· vadība ar pulti;

· 1 kanāla pults, tālvadības pults slēdzis stacionāri stiprināms pie sienas. Ar baterijas barošanu. Slēdzis baltā tonī;

· Rullo žalūziju motors ar integrētu uztvērēju;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	
	

	T 121

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,35 x 1.950 m ± 3 cm.


	
	

	T 151

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,45 x 1.940 m ± 3 cm.


	
	

	T 156

(telpa)


	· 5 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,45 x 1.940 m ± 3 cm.


	
	

	T 167

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes aiz aizkara;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,670 x 2,730 m ± 3 cm.


	
	

	T 222

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	
	

	T 223
(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	
	

	T 224

(darba telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	
	

	T 226

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	
	

	T 227

(darba telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs 2,050 x 1,930 m ± 3 cm.


	
	

	T 240

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzes apakšai;

· Žalūzijas izmērs h 1,500 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 241

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzes apakšai;

· Žalūzijas izmērs h 1,500 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 242

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz grīdlīstei;

· Žalūzijas izmērs h 2,600 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 243

(darba telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina aiz aizkara stangas;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1,900 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 246

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1.400 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 247

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1.400 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 250

(halle)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,900 m ± 3 cm.


	
	

	T 252

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,900 m ± 3 cm.


	
	

	T 253

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas ;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei; 

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,900 m ± 3 cm.


	
	

	T 255

(darba telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,900 m ± 3 cm.


	
	

	T 258

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,060 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 259

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,060 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 260

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,060 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 261

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1,920 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 262

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1,920 x 1,650 m ± 3 cm.


	
	

	T 263

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina aiz režģa;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 1,850 x 1,540 m ± 3 cm.


	
	

	T 271

(darba telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas; 

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga; 

· Garums līdz palodzei; 

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,850 m ± 3 cm.


	
	

	T 272

(darba telpa)
	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailes sānu malās uz individuāli izgatavotiem koka paliktņiem, kas izlīdzina ailas sānu malu slīpumu. Izvietot 7 cm virs loga šķērša, 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,050 x 1,850 m ± 3 cm.


	
	

	T 287a

(atpūtas telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,450 x 2,840 m ± 3 cm.


	
	

	T 290

(adjutanta telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs  h 2,470 x 2,460 m ± 3 cm.


	
	

	T 321

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	
	

	T 322

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	
	

	T 323

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	
	

	T 324

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	
	

	T 325

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	
	

	T 326

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā virs loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,27 x 1.960 m ± 3 cm.


	
	

	T 356

(baltā zāle)


	· 6 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,880 x 1,800 m ± 3 cm.


	
	

	T 421

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2.850 x 2,300 m ± 3 cm.


	
	

	T 422

(telpa)


	· 2 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2.850 x 2,300 m ± 3 cm.


	
	

	T423

(telpa)


	· 1 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs ± h 2.850 x 2,300 m ± 3 cm.


	
	





	LAMEĻU TIPA ŽALŪZIJAS
	

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija 
	

	T 162

(zaļais salons)


	· 2 logi;

· Vertikālas lameļu tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina ailā;

· Garums līdz palodzes apakšai;

· Izmērs h 2,470 x 3,000 m ± 3 cm.


	Lamella:

Platums 127 mm, apakša savienota ar PVC ķēdi, atsvars piekausēts.

Mehānisms:

Augšējā sliede alumīnijs, 40x25 mm, tonis RAL 9016, ar baltām PVC uzlikām. 

Žalūzijas vadība:

Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Aizvēršana un atvēršana ar vienu regulēšanas mehānismu – PVC ķēdīti. Lamelas regulējamas 180° leņķī, abos virzienos.

Audums 41145 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 59 – 61%,

gaismas caurlaidības koeficients 35 – 37%,

gaismas absorbcija 1 – 2%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 1

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 2

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:1

Īpašības:

Caurredzamība: puscaurspīdīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1/M1 

Kvalitāte:

Materiāls: Trevira CS 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.45 - 0.49 mm

Svars: 260 - 270 g/m²

Stiprinājums:

Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts), ar PVC uzlikām (balts).

	

	T 284

(ģerboņu zāle)


	· 3 logi;

· Vertikālas lameļu tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Savelkama no vidus uz malām;

· Izvietot ailē;

· Garums līdz kājlīstei;

· Žalūzijas izmērs h 2,850 x 2,770 m ± 3 cm.


	
	

	T 285

(telpa)


	· 2 logi;

· Vertikālas lameļu tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Savelkama no vidus uz malām;

· Izvietot ailē;

· Garums līdz palodzei;

· Žalūzijas izmērs h 2,260 x 2,780 m ± 3 cm.


	
	

	
	
	
	





	BLECKOUT TIPA ŽALŪZIJAS
	

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija
	

	T 281

(Rīgas pils istaba)
	· 2 logi;

· Blackout tipa žalūzijas;

· 1 LR vadība / 1 KR vadība;

· Stiprina aiz aizkaru stangas;

· Žalūzijas garums līdz grīdai;

· Žalūzijas izmērs h 3,700 x 1,700 m ± 3 cm.
	Augšējais rullis:

Universālais rullis, alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma

Audums - 41140 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 86 – 88 %, 

gaismas caurlaidības koeficients 10 – 12 %,  

gaismas absorbcija 0%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 2

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 3

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:2

Īpašības:

Caurredzamība: gaismas necaurlaidīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1 

Kvalitāte:

Materiāls: Poliesters 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.38 - 0.40 mm

Svars: 257 - 260 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, ar PVC galu uzgali baltā krāsā. Profila tonis RAL 9016 (balts). 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta pie sienas/griestiem/logailes ar universālo kronšteinu 45mm. Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts), ar PVC uzlikām (balts).

	

	T 357

(zilais foajē)


	· 2 logi;

· Blackout tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina loga ailē;

· Garums līdz palodzei; 

· Žalūzijas izmērs h 2,500 x 1,720 m ± 3 cm.


	
	

	T190

(telpa)


	· 1 logs;

· Blackout tipa žalūzijas;

· Stiprina loga ailē;

· Garums līdz palodzei; 

· Žalūzijas izmērs h 1,440 x 1,300 m ± 3 cm.

· Bez vadības ķēdes!
	
	


Rīgas pils apsardzes telpu logu žalūziju tehniskā piedāvājuma forma Nr. 2

	RULLO TIPA ŽALŪZIJAS
	

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija
	

	T 069

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,570 x 1.330 m ± 3 cm.


	Augšējais rullis:

Universālais rullis, alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma

Audums - 40092 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 50 – 55%, 

gaismas caurlaidības koeficients 2 – 4%,  

gaismas absorbcija 38 – 41%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 2

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 3

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:1

Īpašības:

Caurredzamība: gaismas necaurlaidīgs 

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1

Kvalitāte:

Materiāls: Polyester 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.38 - 0.40 mm

Svars: 210 - 220 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, ar PVC galu uzgali baltā krāsā. Profila tonis RAL 9016 (balts). 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta pie sienas/griestiem/logailes ar universālo kronšteinu 45mm.

Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts).

	

	T 072

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,590 x 1.330 m ± 3 cm.


	
	

	T 074

(telpa)


	· 2 logi (pret saimniecības pagalmu);

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,600 x 1.300 m ± 3 cm.


	
	

	T 075

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,590 x 1.370 m ± 3 cm.


	
	

	T 077

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,590 x 1.390 m ± 3 cm.


	
	

	T 082

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,570 x 1.370 m ± 3 cm.
	
	

	T 084

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,580 x 1.180 m ± 3 cm.
	
	

	T 086

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie griestiem;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,330 x 1.700 m ± 3 cm.
	
	

	T 092

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 5 cm virs loga ailes;

·  Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,520 x 1.550 m ± 3 cm.


	
	

	T 093

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 5 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,490 x 1.420 m ± 3 cm.


	
	

	T 093

(telpa)


	· 3 logi;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 5 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 0,570 x 1.850 m ± 3 cm.


	
	





	BLECKOUT TIPA ŽALŪZIJAS
	

	Telpas Nr.
	Parametri
	Tehniskā specifikācija
	

	T 073

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes; pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,580 x 1.180 m ± 3 cm.


	Augšējais rullis:

Universālais rullis, alumīnijs, diametrs Ø25/32 vai Ø40/43 mm atkarībā no žalūzijas augstuma

Audums - 41140 Warema (vai analogs):

Auduma gaismas parametri (pamatojoties pēc DIN EN 410):

 gaismas atstarošanas koeficients 86 – 88 %, 

gaismas caurlaidības koeficients 10 – 12 %,  

gaismas absorbcija 0%

Parametri pēc DIN EN 14501:

Atspīdums: 2

Caurredzamība uz āru:0

Caurredzamība uz telpas iekšpusi ar ieslēgtu apgaismojumu: 3

Aizsardzība pret telpas uzkaršanu:2

Īpašības:

Caurredzamība: gaismas necaurlaidīgs

Auduma krāsas noturība pēc DIN EN ISO 105 B02:6-7

Ugunsdrošība pēc DIN 4102: B1 

Kvalitāte:

Materiāls: Poliesters 

Pārklājums: Nesatur PVC un halogēnas vielas

Auduma biezums: 0.38 - 0.40 mm

Svars: 257 - 260 g/m²

Apakšējais profils:
Alumīnijs, ovālas formas 15 x26mm, ar PVC galu uzgali baltā krāsā. Profila tonis RAL 9016 (balts). 

Žalūzijas vadība:
Labās rokas (LR) vai kreisās rokas (KR) vadība. Ar metāla ķēdīti 

Stiprināšana:

Žalūzijas tiek stiprināta pie sienas/griestiem/logailes ar universālo kronšteinu 45mm.

Stiprinājums – metāls pulverkrāsots, RAL-9016 (balts).

	

	T 074

(telpa)


	· 2 logi (pret iekšpagalmu);

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,590 x 1.180 m ± 3 cm.


	
	

	T 078

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība;

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,580 x 1.370 m ± 3 cm.


	
	

	T 080

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie ailes pārsedzes. ~ 6 cm no loga;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 1,580 x 1.380 m ± 3 cm.


	
	

	T 143

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· KR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,070 x 1.290 m ± 3 cm.


	
	

	T 144

(telpa)


	· 1 logs;

· Rullo tipa žalūzijas;

· LR vadība; 

· Stiprina pie sienas, ± 10 cm virs loga ailes;

· Garums līdz palodzei;

· Izmērs h 2,100 x 1.930 m ± 3 cm.


	
	


5.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam 

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”


ID. Nr.: LVPK/2015/19
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Finanšu piedāvājuma forma Nr. 1

	Nr.
	Telpas kods
	Nosaukums, apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena EUR
	Piegāde, uzstādīšana EUR (vienai vienībai) 
	Kopā summa EUR

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	T166
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	4
	
	
	

	2
	T188
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	3
	T119
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	4
	T123
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	5
	T122
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	6
	T121
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	7
	T151
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	8
	T156
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	5
	 
	 
	 

	9
	T167
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	10
	T222
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	11
	T223
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12
	T224
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	13
	T226
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	14
	T227
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	15
	T240
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	16
	T241
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	17
	T242
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	18
	T243
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	19
	T246
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	20
	T247
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	21
	T250
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	22
	T252
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	23
	T253
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	24
	T255
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	25
	T258
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	26
	T259
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	27
	T260
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	28
	T261
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	29
	T262
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	30
	T263
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	31
	T271
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	32
	T272
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	33
	T287a
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	34
	T290
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	35
	T321
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	36
	T322
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	37
	T323
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	38
	T324
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	39
	T325
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	40
	T326
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	41
	T356
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	6
	 
	 
	 

	42
	T421
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	43
	T422
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	44
	T423
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	45
	T162
	Vertikālas lameļu tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	46
	T284
	Vertikālas lameļu tipa žalūzijas
	gab.
	3
	 
	 
	 

	47
	T285
	Vertikālas lameļu tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	48
	T281
	Blackout tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	49
	T357
	Blackout tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	50
	T190
	Blackout tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopā
	 
	77
	 
	 
	0

	 
	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Kopā (t.sk.PVN)
	 
	 
	 
	 
	0


Finanšu piedāvājuma forma Nr. 2

	Nr.
	Telpas kods
	Nosaukums, apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena EUR
	Piegāde, uzstādīšana EUR (vienai vienībai) 
	Kopā summa EUR

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	T069
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	
	
	

	2
	T072
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	3
	T074
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	4
	T075
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	5
	T077
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	6
	T082
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	7
	T084
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	8
	T086
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	9
	T092
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	10
	T093
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	11
	T093
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	3
	 
	 
	 

	11
	T073
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	12
	T074
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	2
	 
	 
	 

	13
	T078
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	14
	T080
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	15
	T143
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	16
	T144
	Rullo tipa žalūzijas
	gab.
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopā
	 
	21
	 
	 
	0

	 
	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Kopā (t.sk.PVN)
	 
	 
	 
	 
	0


6.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam 

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana”


ID. Nr. LVPK/2015/19
(projekts)

LĪGUMS

„Žalūziju piegāde un uzstādīšana”
(identifikācijas Nr. LVPK/2015/19)
_______ 






2015.gada ___. ______________

_________________, kas darbojas uz __________________pamata, turpmāk – Pasūtītājs, tā ______________personā, kurš rīkojas uz _____________pamata, no vienas puses, un

__________________, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ________________ar vienoto reģistrācijas___________________, turpmāk – Izpildītājs, tās _____________personā, no otras puses, 

abi kopā turpmāk - Puses un katrs atsevišķi turpmāk - Puse,

pamatojoties uz atklāta konkursa “Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās, identifikācijas Nr. LVPK/2015/19 rezultātiem 2015.gada __.____protokolā Nr.___, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs piegādā un uzstāda žalūzijas un garantijas nodrošināšanu garantijas laikā, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) (turpmāk - Prece) 
1.2. Preces apraksts, cena, un piegādes noteikumi noteikti saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu atklātā konkursā (turpmāk - Piedāvājums) un iepirkuma komisijas lēmumu 2015.gada ____lēmuma protokolā Nr. __
1.3. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: Pils laukums 3, Rīga, LV-1900.
2. PRECES CENA UN LĪGUMA SUMMA

2.1. Detalizēts Preces izcenojums norādīts Līguma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums”.

2.2. Preces cena, ieskaitot uzstādīšanu, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN):

2.2.1. Precei Nr.1 _______ EUR (_____);

2.2.2. Precei Nr.2 _______EUR(______);

2.3. Līguma summa bez PVN ir ____EUR (______).Līguma kopējā summa ar PVN ir _____ EUR (_________________).
2.4. Līguma summā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, uzstādīšanas, darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, un visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi.

2.5. Līguma kopējā summa ar PVN var mainīties, ja tiek veiktas PVN nodokļu likmes izmaiņas, kā arī uz PVN noapaļošanas rēķina.

2.6. PVN tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.
2.7. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā norēķinu kārtībā atkarībā no valsts budžeta atvēruma, par to rakstveidā informējot Izpildītāju.

2.8. Izpildītājs Līguma darbības laikā nedrīkst paaugstināt Līguma 2.3.punktā un Līguma 2.pielikumā „Izpildītāja finanšu piedāvājums” noteikto Līguma summu.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Izpildītājs:
3.1.1. veic Preces piegādi, uzstādīšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju;

3.1.2. iepazīstina Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preci, tās kvalitāti, drošumu, lietošanas noteikumiem;

3.1.3. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas, iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai darbinieku sarakstu, kurā norādītas personas, kuras veiks Preces piegādi, uzstādīšanu, un kurām nepieciešams iekļūt Pasūtītāja telpās;
3.1.4. 3 (trīs ) darba dienu laikā no Pasūtītāja saskaņā ar Līguma 3.2.2.punktu iesniegta motivēta atteikuma, saskaņo darbinieku sarakstu, vai nekavējoties konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas iepriekš apstiprinātā sarakstā, sagatavo labotu sarakstu un iesniedz to Pasūtītājam atkārtotai apstiprināšanai;

3.1.5. nodrošina, ka gadījumā, kad Preces piegādei, uzstādīšanai nepieciešams iekļūt Pasūtītāja telpās, tiek iesaistīti tikai tie Izpildītāja darbinieki, kuri norādīti Pasūtītāja apstiprinātajā darbinieku sarakstā. Gadījumos, kad Izpildītājs vēlas veikt izmaiņas iepriekš apstiprinātajā darbinieku sarakstā, tā pienākums ir veikt tā atkārtotu saskaņošanu ar Pasūtītāju;

3.1.6. nodrošina iepirkuma dokumentācijā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju personisku piedalīšanos iepirkuma priekšmeta realizācijā. Gadījumā, ja nepieciešama iepirkuma dokumentācijā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju aizvietošana, Izpildītājs ir tiesīgs veikt šādu aizvietošanu tikai pēc Pasūtītāja atļaujas saņemšanas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta prasības;

3.1.7. nodrošina, ka Preces uzstādīšanā iesaistītajiem darbiniekiem ir darbu izpildei atbilstoša kvalifikācija un pieredze;

3.1.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina kvalitātes un garantijas prasību izpildi saskaņā ar Līgumu un Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija;
3.1.9. nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajām personām;

3.1.10. dod garantiju Precei un pilda garantijas saistības, kā arī izpilda Tehniskajā specifikācijā noteiktās tehniskās un citas prasības;
3.1.11. apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju pilnīgi vai daļēji neizpaust trešajām personām Līguma vai citu ar tā izpildi saistīto dokumentu saturu, kā arī tehniska un jebkāda cita rakstura informāciju, kas saņemta no Pasūtītāja vai iegūta šajā Līgumā paredzēto darbu izpildes laikā;
3.2. Pasūtītājs:
3.2.1. pieņem Līguma prasībām atbilstošo, kvalitatīvo piegādāto Preci, ja tās piegāde, uzstādīšana, veikta saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju un atbilst vispārpieņemtām kvalitātes prasībām un spēkā esošajiem normatīvo aktu noteikumiem;

3.2.2.  izvērtē Izpildītāja Līguma izpildē iesaistāmo darbinieku iesniegto sarakstu, pēc nepieciešamības iesniedzot to kompetentai valsts drošības iestādei pārbaudes veikšanai, un sniedz atbildi, akceptējot vai noraidot sarakstā uzskaitīto darbinieku iesaistīšanu Preces uzstādīšanā;
3.2.3. ir tiesīgs pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus;
3.2.4. samaksā par pieņemto Preci Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.2.5. nodrošina Izpildītāja darbinieku (pēc saskaņota saraksta) iekļūšanu Pasūtītāja telpās un iespēju veikt Preces piegādi, uzstādīšanu abpusēji saskaņotā laikā un kārtībā.

5. APAKŠUZŅĒMĒJS (ja tiek piesaistīts Līguma izpildē)
5.1.  Saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu atklātā konkursā, IZPILDĪTĀJS Līguma izpildē piesaista Līgumā norādītos Apakšuzņēmējus un nodod Apakšuzņēmējiem izpildei sekojošas Līguma priekšmeta daļas:
5.1.1. Apakšuzņēmējs Nr.1 nodrošina (veicamo darbu uzskaitījums)    Paredzamais apjoms līdz __% no kopējās Līgumcenas;

5.1.2.  Apakšuzņēmējs Nr.2 nodrošina  (veicamo darbu uzskaitījums)    Paredzamais apjoms līdz __% no kopējās Līgumcenas;

5.2. Apakšuzņēmējs veic tam uzdoto darba apjomu un pienākumus saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu.

5.3.  Izpildītājs ir tiesīgs nodot Apakšuzņēmējam tikai to informāciju, kas tieši saistīta ar Apakšuzņēmējam nodoto Līguma daļu un apjomu. Apakšuzņēmējam nav tiesību iegūto informāciju par Pasūtītāju, tā iekārtām un sistēmām izpaust trešajām personām. 

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu darbu izpildē iesaistītais Apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē trešās personas, tajā skaitā apakšuzņēmējus.

5.5. Izpildītājs pilnībā uzņemas atbildību par Līguma izpildi kopumā, tajā skaitā nodrošina, ka Apakšuzņēmēji ievēros visus šajā Līgumā minētos noteikumus. 

5.6. Izpildītājs Līguma darbības laikā drīkst mainīt Līguma izpildē piesaistītos Apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Izpildītājam ir pienākums par katru no piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem iesniegt visu dokumentāciju, kas attiecībā uz Apakšuzņēmējiem tika pieprasīta Atklāta konkursa nolikumā. 

5.7. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļūst zināms, informēt Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām saistībā ar Apakšuzņēmējiem.

6. PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Izpildītājs piegādā Preci uz Līguma 1.3.punktā norādīto vietu un veic Preces uzstādīšanu ne vēlāk kā līdz _____ (ne vairāk kā divu mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas).

6.2. Izpildītājs saskaņo (rakstiski (e-pasta sūtījumā) un telefoniski) ar Līguma 12.10.punktā norādīto Pasūtītāja par iepirkumu atbildīgo kontaktpersonu konkrētu Preces piegādes, uzstādīšanas, laiku ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Prece piegādes. 
6.3. Pirms žalūziju uzstādīšanas Izpildītājam ir jāveic logu kontroluzmērīšana.
6.4. Izpildītājs Preces pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, izgatavotāju. 

6.5. Precei jāpievieno lietošanas instrukcija un visa pārējā informācija, kas saistīta ar Preces lietošanu un kopšanu, latviešu valodā.
6.6. Izpildītājs nes visu atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim.

6.7. Pasūtītājam ir tiesības pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas pārbaudīt piegādāto Preci, nepieņemt to un neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece  neatbilst Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Tehniskajam piedāvājumam iepirkumā, Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līguma 3.1.punktā noteiktajiem pienākumiem, 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedzot Izpildītājam rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina novērst izteiktās pretenzijas (tajā skaitā piegādāt jaunu, Līgumam un tā pielikumiem atbilstošu Preci) un pildīt Līguma 8.1. punktā noteiktās termiņa nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir nokavēts. 

6.8. Pēc Preces pieņemšanas (Līguma 5.9.punkts), jautājumi par Preces kvalitāti tiek risināti saskaņā ar garantijas noteikumiem.
6.9. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam, ar Preces piegādi, uzstādīšanu, iesniegta un akceptēta  pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. 
7. KVALITĪVA UN LĪGUMA PRASĪBĀM ATBILSTOŠA PRECE

Kvalitatīva un Līguma prasībām atbilstoša Prece šī Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), Tehniskajam piedāvājumam iepirkumā, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

8. NORĒĶINU KĀRTĪBA

8.1. Pasūtītājs veic priekšapmaksu (avansu) 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no Iepirkuma daļas par kuru noslēgts iepirkuma līgums, līgumcenas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs iesniedzis šādus dokumentus: 

8.1.1. kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu priekšapmaksas (avansa) garantiju 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no līgumcenas ar PVN;

8.1.2. Izpildītāja sagatavotu rēķinu par priekšapmaksu (avansu).

8.2. PASŪTĪTĀJS samaksā par kvalitatīvu, atbilstoši Līguma noteikumiem un Tehniskajai specifikācijai piegādātu Preci, bankas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.
8.3. Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc kvalitatīvas un Līguma prasībām atbilstošas Preces piegādes un uzstādīšanas dienas, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja (atzīme par saņemšanu). 
8.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.

8.5. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

8.6. Ja veikta Līguma prasībām neatbilstošas vai nekvalitatīvas Preces piegāde, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, samaksa tiek veikta pēc konstatēto Preces trūkumu un nepilnību novēršanas.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā norēķinu kārtībā atkarībā no valsts budžeta atvēruma, rakstveidā par to informējot Izpildītāju. 

9. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

9.1. Ja Izpildītājs nepiegādā un neuzstāda Preci Līguma 5.1.punktā noteiktā termiņā un neievēro Līguma 5.6., 9.3.punktu, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nepiegādātās un neuzstādītās Preces cenas par katru nokavēto kalendāro dienu.

9.2. Ja Izpildītājs atkārtoti piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci vai nekvalitatīvi veic Preces uzstādīšanu, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Preces summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Preces piegādes pienākuma, izņemot, ja Pasūtītājs izmanto Līguma 11.3.4.punktā noteiktās tiesības.

9.3. Ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. Šajā gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Par atteikšanos no Līguma izpildes punkta izpratnē tiek uzskatīts, ja Piegādātājs nepiegādā un nenodod Preci Līgumā noteiktajā kārtībā Preci 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 5.1.punktā noteiktā Preces piegādes termiņa. 

9.4. Ja Izpildītājs Preces garantijas laikā nenodrošina garantijas saistību izpildi, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā līgumsodu 20.00 EUR (divdesmit euro un 00 centus) par katru nokavēto dienu. 

9.5. Līguma 8.1. - 8.4. punktā piemērotā līgumsoda apmērs pavisam kopā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

9.6. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par piegādāto Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma 8.1. – 8.4. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda un/vai zaudējumu summa, pretējā gadījumā tiek piemērots Līguma 8.7.punkts.

9.7. Ja netiek piemērots Līguma 8.6.punkts, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu un / vai atlīdzina zaudējumus, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs).

9.8. Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. Šajā gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja izrakstītā rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas. 

9.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, izņemot Līguma 8.3.punktā noteikto.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

10.1. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības Precei ___ (____) gadus no Preces piegādes un nodošanas atbilstoši Līguma noteikumiem un gala pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Izpildītājs garantē, ka šajā termiņā Prece saglabās pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības.

10.2. Ja Līguma 9.1.punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs konstatē, ka Prece nesaglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un lietošanas īpašības, tad Pasūtītājs paziņo par to Izpildītājam, nosūtot rakstisku paziņojumu (informējot pa tālruni un e- pasta sūtījumā) un uzaicinot Izpildītāju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem. Izpildītāja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā jāierodas Pasūtītāja norādītajā Preces atrašanās vietā. Izpildītāja pārstāvja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu par konstatētajiem trūkumiem bez Izpildītāja piedalīšanās, nosūtot Izpildītājam (pa faksu/e-pasta sūtījumā) sastādīto aktu par konstatētajiem trūkumiem.
10.3. Piegādātājs uz sava rēķina novērš Līguma 9.2. punktā noteiktajā kārtībā konstatētos trūkumus un nepilnības vai apmaina Preci pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu 7 (septiņu) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. Gadījumā, ja Preces trūkumu novēršanai svarīgu un objektīvu apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ ir nepieciešams ilgāks termiņš, Puses var vienoties par termiņa pagarināšanu. 

10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt Izpildītājam prasījumu visā garantijas termiņa laikā. Minētos pasākumus Izpildītājs veic uz sava rēķina.

10.5. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina Preces remontu vai tās nomaiņu garantijas termiņa laikā.
10.6. Izpildītājam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc, ka Pasūtītājs nav ievērojis Preces lietošanas noteikumus.

11. NEPĀRVARAMA VARA

11.1. Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi ārkārtēja rakstura gadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

11.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 10.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.

11.3. Puses par Līguma izpildi traucējoša gadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 5 (piecu) kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes.

11.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde, uzstādīšana, integrēšana, konfigurēšana un personāla apmācība aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. 
12. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

12.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.2. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm rakstveidā savstarpēji vienojoties.

12.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas šādos gadījumos:

12.3.1. ja Izpildītājs kavē Līguma 5.1.punktā minēto Preces piegādes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) kalendārām dienām; 

12.3.2. ja Izpildītājs nepilda garantijas saistības;

12.3.3. ja Izpildītājam aprēķinātais līgumsods pārsniedz 10% no Līguma summas;

12.3.4. ja Izpildītājs atkārtoti ir piegādājis un uzstādījis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.

12.4. Līguma 11.3.punkta apakšpunktos noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

12.5. Izbeidzot Līgumu 11.3.punkta apakšpunktos noteiktajos gadījumos, Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja iesniegtā rēķina izsūtīšanas dienas samaksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus Pasūtītājam radušos zaudējumus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu.
12.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam jebkurā laikā, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim piegādāto Preces daudzumu.

12.7. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs neveic samaksu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktā samaksas termiņa, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
12.
CITI NOTEIKUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

12.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos abpusēji parakstot, un ir spēkā no visu eksemplāru parakstīšanas brīža.

12.3. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 12.2.punkta noteikumus, ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

12.4. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

12.5. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.

12.6. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.7. Puses rakstveidā (ierakstīta vēstule) paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju, Līgumā norādīto kontaktpersonu maiņu, kā arī citu rekvizītu izmaiņām - 3 (trīs) darba dienu laikā. Pēc paziņojuma saņemšanas ( atzīme par saņemšanu) tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.8. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām juridiskajām adresēm.

12.9. Kontaktpersona no Izpildītāja puses – _____________, tālruņa Nr.__________.

12.10. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses - __________, tālruņa Nr.______.

12.11. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ____ (______) lapām, no kurām ___ (_____) lapas ir Līguma pamata teksts, ______ (________) lapas Līguma pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija”, _____ (____) lapas Līguma pielikums Nr.2 „Piegādātāja finanšu piedāvājums”, ___ (______) lapas Līguma pielikums Nr.3 „Piegādātāja tehniskais piedāvājums”, ____ (_____) lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Izpildītāja.
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Pasūtītājs





Izpildītājs 
Uz bankas vai AAS  veidlpas

7. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam 

„Žalūziju 
piegāde un uzstādīšana Rīgas pils telpās”


ID. Nr. LVPK/2015/19
„Līguma izpildes nodrošinājums”

līgumam Nr. ________________

Līgumam

par žalūziju piegādi un uzstādīšanu
LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS (FORMA)

200___. gada ____ ______________

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Reģistrācijas Nr. 90000038578
Rātslaukums 7, Rīga, LV-1900
Ņemot vērā, ka ______________________________________________ (Pārdevēja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts “Pārdevējs”) pamatojoties uz atklāta konkursa „Žalūziju piegāde un uzstādīšana”  ID Nr. LVPK/2015/19 rezultātiem un saskaņā ar līgumu „Par žalūziju piegādi un uzstādīšanu” (turpmāk  tekstā saukts „Līgums”) ir uzņēmies saistības piegādāt Latvijas Valsts prezidenta kancelejai (turpmāk tekstā saukts “Pircējs”) un uzstādīt preces _____Pils laukumā 3, Rīgā, un ņemot vērā, ka Līgumā ir norādīts, ka Pārdevējam ir jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu Pircējam 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā, par labu Pircējam, kas apliecina, ka Pārdevējs nodrošinās Preces (-ču) piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
Un ņemot vērā, ka _____ (bankas vai AAS nosaukums un adrese) ir piekritis dot Pārdevējam galvojumu, apstiprinām, ka mēs galvojam Jums par Pārdevēja savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma saistību izpildi un šo saistību neizpildes gadījumā uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, kas nepārsniedz ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies pēc Jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā minēts, ka Pārdevējs nav izpildījis Līguma saistības un norādīts kādus līguma punktus Pārdevējs ir pārkāpis, saņemšanas, bez strīdiem un argumentiem 30 dienu laikā izmaksāt Jums šo summu.
Jebkurai prasībai saistībā ar šo galvojumu ir jābūt nosūtītai uz tālāk norādīto adresi tālāk noteiktajā termiņā, kurā galvojums ir spēkā.

Šis galvojums ir spēkā līdz 20___. g. ___. _____________.

Galvotāja paraksts un zīmogs_________________________

Datums: _________________

Adrese: __________________
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